
水泥柱拉毛用什么胶

产品名称 水泥柱拉毛用什么胶

公司名称 安徽圣乾信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安徽圣乾
型号:sq61
产地:合肥

公司地址 安徽合肥长丰工业园

联系电话  15056939295

产品详情

      拉毛108胶水-108速溶胶水粉,拉毛胶粉在基层拉毛施工中1公斤胶粉可兑80到100公斤水，批刮双
飞粉或生产建筑胶水1公斤胶粉可兑50到55公斤。在施工现场,可直接用自来水配制所需胶水。

      简单方便省事。特性：很强的粘接强度，可以和各种建材相溶提高粘接力和强度，良好的施工
性能,爽滑的批刮性。与灰钙粉，水泥石膏等任何材料都不起反应，共融性好。

      还可用于生产建筑胶水，批水泥，批双飞粉，免胶白水泥，湿墙罩白，内外墙腻子，内外墙水
性涂料，瓷砖粘接剂，界面剂，墙固，粘贴涤纶，粘贴玻纤网，粘贴丙纶卷材，粘贴保温剥纤网，砂浆
混凝土，石灰王，自粘卷材等各种用途

参考配方

一、拉毛/墙固/界面剂:

1公斤胶粉:80~100公斤水:180~240公斤水泥:少量砂子

二、建筑胶水、单批重钙粉

1公斤胶粉：50~55公斤水

胶水：双飞配比＝1：2.2～2.5

四、粘贴丙纶防水卷材：

胶粉加水溶解成胶水,再加入黑水泥制成浆。1公斤斤胶粉可可兑4袋水泥



五、湿墙罩白、内墙耐水腻子

20～30％灰钙(水泥、石膏等),70～80％双飞粉

胶水：粉料=1：2～2.5

六、瓷砖粘结剂：

混合料（30～40％水泥、60～70％砂子）

胶水：混合料＝1：2.2～2.5

配置方法：

1.桶中装入洁净自来水。开启电动搅拌棒，边搅边缓慢撒入胶粉。搅拌成均匀的胶液，静置5~10分钟再
次搅拌即可使用。
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