
野外抗拉动力电缆 上海津羿牌PUR野外抗拉耐磨电缆

产品名称 野外抗拉动力电缆
上海津羿牌PUR野外抗拉耐磨电缆

公司名称 上海津羿电线电缆有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:津羿电缆
型号:jinyixl
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区大叶公路5225号1幢2494室

联系电话 021-61521207 13764506085

产品详情

jinyixl.cn.makepolo.com

上海津羿勘测电缆，广泛用于石油、水电、煤炭、冶金以及工程地质野外作业传输信号；另外我司物探
电缆还可作为地质钻探测井专用电缆，主要用于化工、水电、煤炭、油、冶金、核工业等工程部门各类
地质钻孔的设备，野外数据采集等。

野外探测电缆性能特点：

抗拉：野外探测电缆主要探测井下等各类复杂地质情况，电缆一端需承重几十到百公斤的探测仪深入井
中，此时，电缆除了需要承受电缆自身的重量之外，还需要承重探测仪所带来的重量。津羿电缆采用凯
夫拉纤维填充间隙和编织凯夫拉纤维经纬网，使得电缆得到双重抗拉效果，电缆长时间承重工作，不断
芯，不裂皮。

2.耐腐蚀性：野外探测是地球物理勘探作业的专用电缆，电缆野外施工，工作环境复杂，油污、腐蚀性
较强等物质。津羿电缆外护套采用耐磨耐油耐腐蚀进口特制材料，电缆可长期直接浸泡在水里、油污等
腐蚀性物质中。

电缆具有高强度耐酸碱、耐腐蚀、耐温度，防水、防海水、防油污。

野外探测电缆结构：

导体       精细镀锡铜丝精细绞合

绝缘       耐磨抗拉进口定制TP材质



加强件       根据不同的使用场合防弹丝或是麻轮

护套        进口定制耐磨抗拉高机械性能PU

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)，上海津羿电线电缆厂家，根据客户要求
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