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产品名称 MBR一体化污水处理设备厂家 蓝旭伟业
一体化污水处理设备

公司名称 北京蓝旭伟业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区南彩镇祥东路10号

联系电话  13810836568

产品详情

一体化设备单台处理量范围:

          3-500m3/d

注：若处理量大于500m3/d时推荐选用本公司“A-MBR成套污水处理系统+ 钢筋混凝土构筑物”方案。

LX-MBR型一体化中水设备的特点

1．占地面积小。是普通的“接触氧化+砂滤+活性碳过滤”工艺占地的1/3；

2．使用寿命长。采用平板式MBR膜，MBR一体化污水处理设备厂家，是普通中空纤维膜寿命的3-5倍；

3．维护简便。无需反冲，仅需6-12个月在线清洗一次；

4．运行成本低。不用加药，节省药剂费；污泥量很少，节省污泥处置费用，避免二次污染。

5．污废可不分流，节省投资。可以将“黑水”（含粪便水的污水）和“灰水”（优质杂排水）合并收集
后进入处理设备系统，不必多建一套收集管路。

小型生活污水处理设备

       小型生活污水处理设备 生物接触氧化法生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生
物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气
，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。生物接触氧化法兼有活性污泥法和
生物膜法的优点。在可生化条件下，不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理，一体化污水
处理设备价格，都取得了良好的经济效益。



        人工湿地处理技术是20世纪70年代末发展起来的一种污水处理技术，它利用自然生态系统中
的物理、化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化作用。人工湿地系统式

        蓝旭伟业专业MBR一体化污水处理设备厂家，欢迎新老客户来电。

A2-MBR-R中水回用系统工艺介绍

本项目中采用的核心技术为MBR膜生物反应器技术。膜生物反应器工艺（MBR工艺）是膜分离技术与生
物技术有机结合的新型污水处理技术，它是利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物
质截留住，省掉了二沉池。通过膜的截留可保证反应池中具有较高的污泥浓度，水力停留时间（HRT）
和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，一体化污水处理设备厂家安装，难降解有机物可在反应池中充
分降解。因此，MBR工艺是目前最有前途的污水处理技术之一。

8.电控装置：

电控箱安装于设备机房内。主要控制进水泵、风机和抽吸泵。控制有手动控制和自动控制两种形式。进
水泵在PLC控制下，根据各反应池水位情况，自动运行。抽吸泵运行按预设时间周期间歇控制，一体化
污水处理设备，当MBR反应池低水位时，抽吸泵自动停止，以保护膜组件。

MBR一体化污水处理设备厂家-蓝旭伟业-一体化污水处理设备由北京蓝旭伟业科技有限公司提供。MBR
一体化污水处理设备厂家-蓝旭伟业-一体化污水处理设备是北京蓝旭伟业科技有限公司（lanxuweiye.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：金先
生。
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