
GPS1200系统 徕卡

产品名称 GPS1200系统 徕卡

公司名称 北京神州华星科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:徕卡
类型:两用
天线类型:内置

公司地址 北京市西城区南滨河路27号院5号楼商11

联系电话 010-63943582 18911996310

产品详情

品牌 徕卡 类型 两用
天线类型 内置 坐标双显功能 有
界面文字 中文 地图功能 有
面积计算功能 有 内存 512（M）
电池类型 镍氢电池 电池使用时间 16（h）
外形尺寸 00（mm）



强大的应用程序

通用的后处理软件 leica geo office

性能特点：

smarttrack gps 技术

smartcheck 30km rtk

格外的结实耐用

用户可编程

轻型的、组件化设备

可用作gps参考站

隐藏点测量

ascii 输入

gps1210是一种12信道、单频测量接收机，它外壳坚固、用途广泛和操作简单，配合lgo软件能为

许多领域提供gps测量有效的解决方案。

gps1220是一种24通道、双频测量接收机，它外壳坚固、用途广泛和操作简单，配合lgo 软件能为

测量控制工作提供所要求的标准精度，它也非常适合用于局部控制测量、地形测量等。

gps1230是一种24通道、双频rtk测量接收机。它基于gps1220 ，因而能提供双频机所有的功能和特

性，并加上rtk等更多功能。gps1230是1200系列中最高一级的仪器，性能卓越、经济实惠。

新型、高精度的测量型gps接收机，超强的smarttrack卫星跟踪技术，全新、快速、带有

先进自检技术的rtk运算，通俗易懂的用户界面。leica 1200

系统接收机提供了各种类型的gps应用所需要的全部性能特点。

按照最严格的军用规格制造，gps 1200

可以经受极端的温度、最恶劣的天气和最困难的站点条件。

功能特点：统一的操作理念-统一的操作界面

统一的操作理念

同样的数据管理

标准的附件
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