
巴斯夫扩链剂 4400增强回料熔体粘度 扩链剂 链增长剂

产品名称 巴斯夫扩链剂 4400增强回料熔体粘度 扩链剂
链增长剂

公司名称 上海纳塑合金科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:巴斯夫

公司地址 上海市闵行区金都路4299号6幢2楼C88室

联系电话 13761895938 15921115413

产品详情

 巴斯夫扩链剂 4400增强回料熔体粘度 熔体强度 扩链剂 链增长剂 

巴斯夫扩链剂 Joncryl ADR4400F TDS Joncryl ADR 4400.pdf（化学技术说明书点击下载）

一．物理结构： 

品名：巴斯夫扩链剂JoncrylADR系列产品外观：颗粒状 熔点：65℃分子量（Mw）： 2500-3000

美国FDA食品接触认可： yes 

二．性能：

BASF Joncryl ADR系列是一款含有环氧官能团的共聚物，每个分子上的五个或九个活性基团环氧基和热塑

性工程塑料的反应基团（羟基、羧基、氨基、硫醚基）发生链接反应，形成枝链化分子结构，并在合成

、加工、重复加工和回收过程中重新偶合降解的分子链，提高重均分子量，从而提高或恢复材料的机械

性能、热性能、加工性能和光学的平衡性；还可使得回收塑料的性能接近原生料的性能。当材料添加了B

ASF Joncryl ADR后将产生以下效果：

1.  扩链能力 —

http://www.nanozon.cn/UpLoadFile/file/20180910/6367219601961535158164833.pdf


提高分子量，增加熔体强度和粘度，提升材料的力学性能，提升回料的加工稳定性和力学性能;

缩短PA、PET等聚合过程中的SSP时间;

2.  抗水解能力 — 提高聚合物对水解作用的稳定性;

3.  兼容能力 —  改善不同缩聚物材料之间的相容性（如PC/PET、PA/PBT合金等）；    

三．适用范围： PA、PC、PLA、PET、PBT、TPEE、TPU、RPET、PETG、APET等。

四．推荐用量： 0.1～1% 

五．温度使用范围： 250～350℃

六．包装规格： 25kg/包

七．原产地： 美国 巴斯夫

上海纳塑合金科技有限公司 www.nanozon.cn

上海纳塑合金科技有限公司为德国巴斯夫股份公司在改性塑料方面所涉及到的产品巴斯夫抗氧剂、巴斯
夫光稳定剂、BASF紫外线吸收剂、巴斯夫阻燃剂等产品的主要代理商，主要从事新型复合材料市场开发
工作的高科技公司。公司在纳米材料领域、高温复合材料领域、特种弹性体领域建立了独特的技术优势; 
公司与国内外先进制造企业开展了业务合作，下游功能化应用包括光/热稳定、抗氧化、导电/抗静电、
导热、无卤阻燃、增韧、高流动、抗水解等。公司的产品在汽车、新能源、精密电子、安保等行业得到
广泛应用。为了服务广大市场，公司建立了更多的市场服务渠道，除了上海总部以外，公司在北京天津
广州深圳等地的分支机构，以及在日本、韩国、台湾、东南亚等地的分支机构可以为海内外市场提供的
服务。

纳塑的企业文化是以客户为本；恪守品质寿就品牌，技术专业，标准的零距离ISO服务贴近客户，环保造
福公众的理念；

纳塑的价值观是客户、公司第二、员工第三、股东第四；

产品理念：健康性能，领先队友（技术--硬件--环保）品质是市场拓展的通行证，好产品，好信誉是公司
发展的基础。

上海纳塑合金科技有限公司



地址：上海市徐汇区零陵路599号爱谦大厦510室

联系方式：18121109938

电子邮箱：zmdanny@sina.com
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