
恒温恒湿称重系统

产品名称 恒温恒湿称重系统

公司名称 北京德普诺科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德普诺
型号:DP-836A
产地:中国

公司地址 北京市丰台区果园6号楼13层1626（注册地址）

联系电话 010-56221451 18701692980

产品详情
产品简介

一、概述

本公司拥有多位业界顶级设计工程师，故而产品具有节能.外型整洁.美观.性能稳定，可靠性高等优势。100%通过审核认证、业界唯一无氟制冷箱内无冷凝水汽更接近自然环境条件、超声波加湿节水设计一次加水可使用3个月以上。
企业的服务极具人性化:

其一：距客户端以200公里范围内（以4小时车程算）设有制造工厂及技术中心，200公里以外48小时内工程师上门服务，确保了解售前.售中.售后.服务的快速性及合理性；

其二：本公司产品摆脱了传统设计的高制造成本，高使用成本的特点。为客户创造使用经济性的最大化。它秉用“高效、节能、环保、健康”的设计理念，为用户制造的符合二十一世纪新特点的高性能产品，其产品总体设计合理，具有结构紧凑、重量轻、噪音低、运行安全、可靠性高等优点

本产品使用全程模糊控制方式，可变气门压缩机。比传统的能量对抗方法节约用电30%以上，（本品可替代进口同级设备）系统多重保护，以确保设备的安全运行。
二、产品介绍
1、本产品满足的标准：
HJ618-2011  《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ656-2013  《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》
HJ836-2017  《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》
2、产品参数
1）容积和尺寸      
标称内容积：230 L
内箱尺寸：W 800×H 600×D 480 mm
外型尺寸：W 1300×H 1400×D 780 mm
机组尺寸：W 700×H 900×D 500 mm   
2）温度和湿度



2.1温度控制：15～30℃，可任意一点设置（出厂设置为20℃）
2.2温度分辨率：0.1℃
2.3控制精度：±1℃
2.4温度波动度：±0.4℃
2.5湿度控制：30%RH～80%RH，可任意一点设置（出厂设置为50%RH）
2.6湿度分辨率：0.1%RH
2.7湿度波动范围：±3%RH
3）其他
3.1天平可选配不同精度天平
3.2控制器仪表：7寸彩色触摸屏,
3.3电源：AC220V 3.5KW
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