
台湾康霸子触控面板薄膜开关FFC/FPC端子、胶壳、针座

产品名称 台湾康霸子触控面板薄膜开关FFC/FPC端子、胶
壳、针座

公司名称 深圳市佳晔盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:KANGBAZ/康霸子
产地:台湾
型号:KB

公司地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区万源商务大
厦B栋316

联系电话  15902097377

产品详情

台湾KANGBAZ康霸子是一家模具开发、生产、销售一体化的专业电子连接器厂家，工厂设立在台湾台
北。专业生FPC/FFC及线缆端子、连接器及金属弹片，端子和胶壳在日常使用的产品很常见，比如家电
行业等。所以端子和胶壳需要经得起时间的历练，确保产品的质量是重中之重。这就关乎连接器的精度
，材料，以及制作等一系列问题，只有精益求精，才能做出更好的产品。

端子特性比较：

  廠家

   項目  
    

KANGBAZ端子 普通端子

整体的平整度 每PIN都在一个水平面上，在铆接加工中的质
量高,便於自动端子机加工

不在水平面上，高低参差不齐

光洁度 表面明亮 灰暗
材料硬度 磷青銅C5191（硬度188~205Hv）, 5210（硬

度180~210Hv），抗拉強度58-65 kgf/mm2，
彈性佳

黃銅或雜質多的銅

(無彈性)
电镀 先镀1U”的镍底，再镀2.5U”的锡面 只镀1-2U”的锡，無鍍鎳
铆针 铆针边缘整齐 铆针边缘毛刺多

精密度 模具1出1PIN 模具1出多PIN

胶壳产品特性：



材料：採用原廠原料PBT、NY66來自於台灣長春、南亞、新光，絕不參雜下腳料或次料。

模具：采用立式模具插壳顶部入料口利用重力均匀入料，良率把控的非常好。

耐溫：符合UL94V-0 搭配系列：種類系列繁多，PIN數2-30PIN，可搭配多款端子使用。

 

一般胶壳：

材料：材料没有保证，用料不一，胶壳的质量保证不了，耐用性大大降低。

模具：采用老式卧式模具，入料不均匀，良率不能保证

耐溫：材料用料不一，耐温性没有保障，在一些对温度要求高的产品，很可能会出问题。

康霸子连接器严格要求从材料、模具精密度、製程、电镀、品管、流程、服务，落实每个细节。每月不
断开发贴近市场需求的新产品，并接受客制化服务，同时提供专业卯压端子及组装服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

