
酒泉板式橡胶支座货真价实 2019报价

产品名称 酒泉板式橡胶支座货真价实 2019报价

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:长信
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

对GJZF4、GYZF4系列支座选用时除满足A要求外，还应注意下列问题： a.选择支座承载力时，尽可能与
桥梁实际支点反力相吻合，而不应采用比桥梁支点实际反力大得多的规格支座，因四氟板与不锈钢板之
间的摩擦系数随着正应力增大而减小，若摩擦系数增大，对桥梁结构受力不利。酒泉板式橡胶支座货真
价实 2019报价 b.注意梁底预埋钢板尺寸及锚固螺栓位置。梁底预埋钢板尺寸及厚度，设计人员可根据实
际需要自行确定，一般比支座上钢板尺寸略大为宜。施工时需确保梁底预埋钢板锚固螺栓位置和支座上
钢板及墩台上安放支座下钢板处锚固螺栓位置准确无误。 c.支座上钢板也可与梁底预埋钢板采用断续焊
接联接，这时支座下钢板与墩台间用环氧树脂砂浆粘结或螺栓联接均可，但无论采用哪种方式联接，都
必须保证支座安装位置准确无误。 d.注意支座总的组装高度h值，以确定支座设计标高。 e.GJZF4、GYZF
4系列支座不允许倾斜安装，当有纵坡时必须采用梁底预埋钢板调平后再放置支座。酒泉板式橡胶支座货
真价实 2019报价 f.GJZF4、GYZF4系列支座，一定要设置防尘设施，并要求工厂配套提供全部附件，以保
证产品质量。作用临时支座或顶推滑块时，可不设防尘设施。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

