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产品名称 信阳珍珠棉材质 信阳珍珠棉 【诺雅包装】

公司名称 郑州诺雅包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区花园路国基路美景花郡

联系电话 15515515921 15515515921

产品详情

珍珠棉条是如何设计的吗？

确定外观总尺寸，先根据产品的自身的重心结合产品取放效果，确定产品放法，如坚放，躺放，侧放，
倒放等，再结合第1点选定珍珠棉条，就可以算出外观的总尺寸。

珍珠棉条内部细节处理:设计好外框及各处厚度等后，内部细节处理相当关键，如产品易碎易摩擦受损外
必须加上相应级别的珍珠棉条防护，为了方便取放，在合适要叫上相应的手扣位置，有的产品外观高低
不平，这时需分层处理，在分层及层与层之间的配合上兼顾美观及制作的顺畅。

珍珠棉加入防静电剂和阻燃剂后，更显 其卓越的性能．珍珠棉护角还被大量用于手袋箱包的弹性 

衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作
业 

救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。

EPE珍珠棉护角制品因其不含对人体有害的有毒成份、燃烧不产生有毒物质，故而是一种缓冲性能优异
的环保材料。现珍珠棉以属于新型的环保保障材料，比EPS泡沫更柔软，抗震性更好，比PU海绵更硬，
抗震性更好。珍珠棉护角为批量生产的珍珠棉产品，实际生产是会有一定的误差，但不影响实际使用的
效果。

如何判断珍珠棉卷材的质量?



看柔软性，只有柔软性强的珍珠棉卷材在运输过程中才能够起到很好的保护产品的做用，这一点是最重
要的。

看隔热性，很多产品在运输过程中是有温度要求的，如果温度不达标运输的效果就不好，很可能双方引
起纠纷。

看防水性，珍珠棉卷另一个重要的指标就是防水性，通常珍珠棉都是独立气泡的泡沫材，这个标准是为
了让运输的产品免受外界天气气候的影响。

看颜色，一般珍珠棉卷都是白色的，如果有发黄或者变黑等现象，应该谨慎购买。
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