
山东潜水泵 莘泉灌排设备 家用潜水泵

产品名称 山东潜水泵 莘泉灌排设备 家用潜水泵

公司名称 山东莘泉灌排设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市莘县工业园区

联系电话  15063537666

产品详情

 潜水泵安全操作的规程一、潜水泵宜先装在坚固的篮筐里再放入水中，亦可在水中将泵的四周设立坚
固的防护围网。泵应直立于水中，水深不得小于0.5m，不得在含泥砂的水中使用。
二、潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。 三、潜水泵应装设保护接
零或漏电保护装置，不锈钢潜水泵，工作时泵周围30m以内水面，不得有人、畜进入。启动前检查项目
应符合下列要求： a．水管结扎牢固。 b．放气、放水、注油等螺塞均旋紧。

不锈钢喷泉泵在日常生活中的应用不可谓不广泛，对于城市美化来说，不锈钢喷泉泵具有不可取代的特
殊作用，无论是广场、公园还是室内都能够常常见到它的身影。潜水泵由于不锈钢喷泉泵的工作环境的
特殊性，其在日常使用中需要格外注意保养和维护，潜水泵这样才能够使其时刻保持正常的工作状态。
那么不锈钢喷泉泵的日常维护和保养方法有哪些？下面中排泵业小编就来为大家盘点一下吧。不锈钢喷
泉泵1、检查不锈钢喷泉泵及管路及结合处有无松动现象。2、向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位
应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

5、电动电机，试看电机转向是否正确。6、农用潜水泵在运行过程中，井用潜水泵，要保证轴承温度不
得超过环境温度35度，山东潜水泵，高温度不得超过80度。潜水泵在实际农用潜水泵的运行中，如果发
现水泵有异常声音则要立即停机检查，家用潜水泵，找出故障原因所在，并采取相应方法加以处理。8、
农用潜水泵停用时，要关闭闸阀、压力表，然后再停止电机向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应
在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

山东潜水泵-莘泉灌排设备-家用潜水泵由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司
（www.sdsqqsb.com）是从事“潜水泵,喷泉泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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