
提供灰铸铁外球面轴承座铸造、加工

产品名称 提供灰铸铁外球面轴承座铸造、加工

公司名称 南安市梅山机械配件厂

价格 4.00/套

规格参数 是否标准件:非标准件
样品或现货:样品
是否进口:非进口

公司地址 中国 福建 南安市 梅山镇蓉中工业区

联系电话 86 595 86582058 13615922732

产品详情

是否标准件 非标准件 样品或现货 样品
是否进口 非进口 类型 滚动轴承座
品牌 FLR，提供代工 型号 FC
用途 其他 重量 2（kg）
材质 普通铸铁

球墨铸铁与铸钢的比较 :

球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度最低为40k，而铸钢
的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性
都超过铸钢。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加
有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得
这种材料更加受欢迎，铸造效率更高，也较少了球墨铸铁的机加工成本。

球墨铸铁与铸钢的比较，球墨铸铁与铸铁（灰铸铁）相比：球墨铸铁在强度方面具有绝对的优势。球墨
铸铁的抗拉强度是60k，而铸铁的抗拉强度只有31k。球墨铸铁的屈服强度是40k，而铸铁并没有显示出屈
服强度，并且最终出现断裂。球墨铸铁的强度-
成本比远远优于铸铁，球墨铸铁在耐腐蚀性方面与铸铁相同。
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