
大连海峰插入式超声波流量计电池供电流量计

产品名称 大连海峰插入式超声波流量计电池供电流量计

公司名称 大连海峰伟业仪器发展有限公司

价格 24500.00/台

规格参数 品牌:海峰
型号:TDS-100F1C
精准度:1.0级

公司地址 大连市甘井子区张前路588号

联系电话 4006651992 15998551030

产品详情

大连海峰，大连海峰公司，大连海峰电池供电超声波流量计   （插入式：TDS-100F1C）

主机技术参数

* 测量精度：1.0级* 重 复 性：0.2%* 测量周期：500ms (每秒2次，每个周期采集128组数据)*
工作电源：220VAC/8~36VDC* 流速范围：（0.25-12）m/s(流速分辨率0.001m/s)*
显    示：2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等*
操    作：4×4轻触键盘 (F4主机磁性4按键) 操作*
信号输入：◇3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号           
◇2路三线制PT100铂电阻* 信号输出：◇1路隔离RS485输出
◇1路4-20mA或0-20mA输出            ◇1路隔离OCT
(脉冲宽度6~1000ms之间可编程，默认200ms)            ◇1路继电器输出
(脉冲宽度200ms )* 数据存储：选配内置数据存储器（SD卡)
可存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等，通过专用软件可将数据导入计算机，便于统计与管理*
通讯协议：MODBUS协议，M-BUS协议，FUJI扩展协议，并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议* 其
它功能：◇自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量            ◇自动记
忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加，可通过MODBUS协议读出      
      ◇可编程批量（定量）控制器，故障自诊断功能            ◇可通过E-
mail传送来的代码文件实现软件升级* 防护等级：传感器IP68，F4主机IP68，其余主机IP65      
                   * 防爆等级：EXdⅡBT4 (TDS-100F2型)

 

插入传感器参数

插入式传感器是指在被测管道上利用专用开孔工具在不停产的情况下在线打孔，使传感器和被测介质直
接接触从而实现流量测量的一种安装方式，该款传感器解决了外缚式传感器在测量结垢较厚的管道时不



易接收到信号及长时间测量信号衰减的问题，具有不停产安装、免维护、与管径无关、无压力损失等特
点。    管道材质为碳钢或不锈钢时可直接焊接安装，对于不可直接焊接的管道，如铸铁、玻璃钢、
PVC、水泥管等需配备厂家制作的专用管箍方可安装，为防止漏水，用户订货时请提供被测管道的准确
外径或周长。

标准插入B型 插入C型 加长插入B型

技术参数

标准插入B型（直插式）

插入C型（斜插式，极不常用）

加长插入B型（水泥管用）

适用管径

 DN80mm以上

材 质

 球阀与探杆：不锈钢316L；球阀底座：普通碳钢(不锈钢选配)

工作频率

 1MHz

适用管材

 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥管等管道，允许有衬里

 备注：1、碳钢、不锈钢可直接焊接(不锈钢管道必须采用不锈钢底座，用户订货时请注意)。

       2、其它管采用管箍方可安装(管箍材质：碳钢,订货时请提供准确的管道外径或周长)。

安装方式

 Z法

适用温度

 －40℃～160℃

开孔尺寸

 Ф19mm(安装时使用厂家提供的专用开孔器，可实现带压不停产安装)

压力等级

 1.6MPa(安装时压力＜0.8MPa）



防护等级

 IP68（可浸水工作，水深≤3米）

安装空间

井壁到管壁≥550mm

井壁到管壁≥360mm

井壁到管壁≥700mm

长    度

186mm

228mm

330mm

介质种类

 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。

介质浊度

 ≤20000ppm且气泡含量小

信号电缆

 SEYV75-2型专用屏蔽电缆，单根可加长到200米，布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性， 并注
意电缆不要与 高压电缆并行，尽量避开变频器等干扰源。

总部位于有“北方明珠”之称的海滨城市——大连，是经大连市政府批准，在大连市民营科技企业创业
中心注册的高新技术企业，注册资金为1200万元人民币，辽宁省计量测试学会会员单位。海峰公司是集
研发、设计、生产和销售为一体的TDS-100系列超声波流量计/热量表/水表等系列产品的专业生产厂家，
经多年市场验证，“海峰”已成为目前国内业界及广大用户公认的质量可靠、性能优异的知名仪表品牌
。

本着“服务于用户，满意于用户”的企业精神及过硬的产品质量和完善的售前、售后服务，海峰牌TDS-
100型系列超声波流量计/热量计已销往全国（含台湾）除西藏的所有省份。经过几百家全国各地区用户
现场使用，故障率极低。特别是在非常恶劣的工业环境中均能稳定、准确运行。受到广大用户一致好评
。

    海峰公司成立以来，一直致力于超声波流量计量产品的自主研发和生产，并取得了多项国家专
利；通过与专业的代理商及分销商合作，形成了辐射全国的销售和服务网络；产品已遍布石油、化工、
冶金、电力、水利水资源、热力、自来水等行业，并远销至韩国、美国、德国、意大利、加拿大、南非
、印度、土耳其、法国、以色列、马来西亚、菲律宾、芬兰、西班牙、智利、泰国、日本东南亚等地区
，是公认的国际知名品牌。
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