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产品名称 辽宁北票静态开采劈碎岩石机器使用说明

公司名称 山西愚公斧开山机械设备有限公司

价格 7980.00/台

规格参数 品牌:愚公斧
压力:120mpa
功率:7.5kw

公司地址 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号
东楼（注册地址）

联系电话  13994249454

产品详情

    辽宁北票静态开采劈碎岩石机器使用说明岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音，对岩石
上面的房屋、建筑物等没有危险，又能很容易地将岩石破裂开。液压劈裂棒它是由泵站和破碎器及多个
密封件，多根高压油管等大部件组成。

进油时液压劈裂棒的会伸出，也就是岩石开始裂。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可
达到160Mpa，理论力3800T.单根48kg经炸--破后得的石料往往都是碎成很多块，机使石料的利用率不足30
%。即炸--破开采的石料是费工、费时，还造成资源的极大浪费。

。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的柱塞会伸出，先将液压劈裂棒放入孔内，需要全
部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推
力，驱动楔块组中的中间楔块向前申出，将反向楔块向两边撑开，即可使被破碎物体破碎。在1分钟之间
方可达到岩石的明显效果。

 经过175年的实践，如今凯斯关心的不仅仅是发展中所遇到的问题，更关注未来的可性发展。不断挑战



行业新已成为常态，更多对的超越，才是凯斯交给用户的***回答。凯斯人用匠人精神诠释“知行合一”
四个字的全部涵义，相信在不断进取的道路上，凯斯将始终走在时代的前列。

陕西铜川地基开挖静态劈裂机原理愚公斧破碎机这款设备核心部件楔块组采优质进材料，并经过特殊加
工工艺精制而成，不易拉伤、折断，其力度耐性、操作灵活性等各项指标达到要求。从而更好实现了岩
石与破碎、岩石开挖、岩石或矿石次、挖掘、地下矿井挖掘与延伸、静态b破。

岩石液压劈裂棒应用领域：

采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。2、金属矿，非金属矿、煤矿的开
采。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方
米以下的荒料的）5、大块废石，死角，，平整场地等。

l工程领域：市政基础，城市建设中广泛的使用。1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土
拆除等工程。2、掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。3、冶炼拆除工程：各
种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。

l其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等以上可以说明岩石液压劈裂棒是——
大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。

可以由挖掘机加压带动液压机载机，用挖掘机清理路基石方表面和岩石与岩石之间的土，使岩石的凌空
面增大，采用钻孔设备大型空压机选择凌空面较大方向或岩石分层位置进行钻孔，钻孔按同一断面钻多
孔，孔距离凌空面5米左右，两孔之间距离控制在5米以内。d.液压劈裂机在使用状况下，*-*好是半年到
一年更换一次抗磨液压油。在劈裂机长时间不使用时，*-*好是将油缸里的液压油倒出，另行存放。2.检
查动力源。我们岩石劈裂机厂家位于美丽繁华的太原市小店区。岩石开采，城市建设广泛使使用液压劈
裂棒属于劈裂设备的一种，不仅可以破石头，而且还可以竖井开挖，煤矿开采。

巴音喀什地基开挖静态劈裂机分裂效果：http://kashi.11467.com/info/6496912.htm
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