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产品名称 护堤宾格网厂A黄浦护堤宾格网厂A护堤宾格网
厂家直销

公司名称 安平县金宾丝网制品有限公司

价格 5.20/平方米

规格参数 网孔:80x100
规格:2*1*1
材质:热镀锌

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  13473813993

产品详情

护堤宾格网厂A黄浦护堤宾格网厂A护堤宾格网厂家直销

镀锌宾格网依据不同材质、类型的选定，价格也均不一样。宾格网影响价格主要的要素有材质、网孔，
防腐方式，出产本钱，物流等，不过终究影响镀锌宾格网价格的是宾格网的平米重量，建议您收购时问
清每平米宾格网重量。

材质的成本也就是出产格宾石笼的材质，比方金属丝网等，材质的价格直接影响了格宾石笼的价格。镀
锌宾格网出产本钱：就是我们一般说的加工费，跟着出产工艺的开展，生产的镀锌宾格网质量越来越高
，加工费就会越来越低。一般孔小丝粗或者网箱尺寸特别偏小的情况下，镀锌宾格网的加工费会比较高
，

镀锌宾格网购买的数量：当购买的镀锌宾格网的用量越大较大时，厂家会考虑到利润率，一般会便宜一
些。

要想清楚的知道镀锌宾格网多少钱一平米，最好是有图纸或者提供以下数据

1. 镀锌宾格网数量及尺寸包括误差范围

2. 镀锌宾格网的孔径和丝径 (60*80、80*100、100*120、80*120、120*150、160*180等等，网丝一般是
2.0mm-4.0mm以及网箱的尺寸)

3. 镀锌宾格网网丝的材质(等级,依照国内外标准有镀锌、热镀锌 、高尔凡、锌铝合金、包塑包pvc、pe)

4. 镀锌宾格网包装的具体要求

5. 最好可以提供图纸和误差范围



镀锌宾格网用镀锌丝分类：

1、宾格网电镀锌丝：电镀锌丝是这几种材质中上锌量最少的一种，上锌量最高为10g/m2。是在电镀槽内
通过电流单向性使锌逐渐镀上金属的外表的，生产速度慢，涂层均匀，厚度较薄，用电镀锌丝加工成的
石笼网外观光亮，耐腐蚀性差，一般几个月就会锈蚀;

2、镀锌宾格网热镀锌丝：又分为普通热镀锌丝和高锌丝，普通热镀锌丝上锌量为40-60g/m2，高镀锌丝
上锌量最高能达到400g/m2;是采用优质低碳钢盘条加工而成，是采用优质低碳钢，经过拉拔成型、酸洗
除锈、高温退火，热镀锌�冷却等工艺流程加工而成。热镀锌丝是在加热融化的锌液内浸镀，生产速度
快，镀层厚但不均匀，市场允许的最低厚度45微米，最高可达300微米以上。使用热镀锌丝加工成的宾格
网外观颜色较暗，消耗锌金属多，与基体金属形成渗入层，耐蚀性好，室外环境下热镀锌根据上锌量可
以保持几年——几十年;

3、镀锌宾格网锌铝合金丝：分为5%锌铝合金(锌-5%铝-混合稀土合金)、10%锌铝合金(锌-5%铝-混合稀土
合金)两种。此种材质的金属丝是近年来国际上新兴的一种材料,用来替代传统的纯锌镀层的新型镀层。
其采用优质低碳钢盘条加工而成，是采用优质低碳钢，经过拉拔成型、酸洗除锈、高温退火，热镀铝、
镀锌�冷却等工艺流程加工而成。在加热融化的锌液、铝液内浸镀，生产速度慢，镀层厚。使用锌铝合
金丝加工成的石笼网外观颜色较暗，消耗锌、铝等金属多，与基体金属形成超厚渗入层，耐蚀性是这几
种材质中最强的一种，室外环境下可以保持八十年以上的使用寿命;

4、镀锌宾格网PVC包塑丝：此种金属丝是在以上三种材质的外层包裹一层PVC树脂，经过加工处理使塑
料与金属丝牢固的结合在一起。金属丝外层包裹PVC可在原金属丝寿命的前提下再增加其整体使用寿命
，而且PVC层可根据需求进行颜色的选择，一般有绿、白、灰等多种颜色可供选择，除了增加整体使用
寿命还可更好的与周围环境相结合。
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