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毛坯房装修注意事项

1、毛坯房在拆改过程中，有些业主了能使房屋空间变得更大一些，老房装修设计，就会在房屋拆改阶段
对一些承重墙进行拆除或整改，南宁五象老房装修，但这样的施工方法非常容易造成墙体受力不稳定，
不利于抗震，并且还会造成房屋使用年限的减少。

2、装修毛坯房在对一些外露的管道进行包裹时，其主要的施工区域是在厨房与卫生间这两个空间。但由
于这个两个空间所接触水汽会比较多，因此包立管所使用的材料不要使用木质龙骨，即便这种材料已经
过防腐处理也不建议使用。应该使用轻钢龙骨或是瓷砖来对其进行包裹，但若是选择瓷砖的话，老房装
修报价，则需要对其进行勾缝处理。

3、毛坯房在进行水电改造之前，需对房屋各个空间都进行合理的布局，因为水电是属于装修中的隐蔽工
程，因此必须提前设计规划好。另外，在施工过程中，需将各类电器使用位置及插座数量都统计好，这
样有利于排布水电线路。

【旧房二手房地面处理】

地板砖翻新在旧房局部翻新中是比较常见的。在翻新前，决定好地板的翻新方式，是局部翻新还是全部
翻新。决定好后，老房装修哪家好，去掉要更换的地板，然后先后进行打磨至地板平滑;然后将地板边缝
的透明腻子剔除掉，再重新封缝，将地板整体封上底漆;等到实木地板漆自然干后，刷一遍漆;漆干后，用
纱布细致磨至表面略微粗糙，再将粉屑除去，再刷上第二层漆;按以上程序刷三至四遍漆，注意的是最后



一遍漆不要打磨，最后一遍漆全干后，再打上地板蜡，就算完成了。

【旧房二手房吊顶处理】

吊顶是影响着整个家居风格的上层风景的重要部分。如果对旧房的吊顶不满意，最彻底的办法就是将原
来的吊顶拆除，然后在重新安装新的吊顶。还有一种方法就是，如果原来的吊顶过于单调，可以通过吊
灯和射灯来进行装饰，这样就可以改善上层空间的美观度了。

通过门窗、地板砖、墙面、吊顶等局部的改造可以直接给旧房子一个全新的面貌。当然，如果水电这样
的基础工程需要翻新改造的话，应当放在翻新工程的一步。

老房装修报价-溪水石装饰-南宁五象老房装修由广西溪水石装饰工程有限公司提供。广西溪水石装饰工
程有限公司（www.nnxsszs.com）是广西 南宁 ,装潢设计的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在溪水石装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创溪水石装饰更加美好的未来。同时本公司（www.nnxsszs.com）还是从事南宁写字楼装修，南宁学校装
修，南宁新房装修的厂家，欢迎来电咨询。
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