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产品详情

同质化现象

不锈钢拉丝管企业在发展过程中，不可避免地因为创新成本高、原创设计力量缺乏等原因导致同质化现
象。如果不锈钢企业能克服这一难点，就可以与众不同，这样就能在市场竞争中独树一帜、稳如泰山，
一味的模仿只会让自己的发展之路越走越艰难。

当前的不锈钢拉丝管行业正处于相对“市场饱和”状态，产能过剩成为行业了无法避免的问题，行业竞
争也逐渐趋向白热化。若想摆脱这个难点，企业须提升品牌竞争力，抢占更多的市场份额，在逆境中前
行。

怎样区别304和201的不锈钢

1、规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，不锈钢镶边井盖价格，304质
量好一些，但价格贵，201差一些。304为进口不锈钢板，不锈钢镶边井盖厂家，201为国产不锈钢板。

2、201组成为17Cr-4.5Ni-6Mn-
N，是节Ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。 

3、201是含锰较高，表面很亮带有暗黑的亮，含锰较高容易生锈。304含铬较多，表面呈现哑光，不生锈.
两种放在一起就有比较了。重要的就是耐腐蚀性能不同，201的耐腐蚀性能很差，所以价格就要便宜很多
.又因为201含镍低，杭州不锈钢镶边井盖，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性能就不如304的了。

4、304组成为18Cr-9Ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核
能等。



1、施工以及施工注意点

为了防止产生划伤以及污染附着，贴膜状态下进行不锈钢施工。但是随着时间的延长，不锈钢镶边井盖
批发，粘贴液的残留按照贴膜使用期限，施工以后除掉时应进行表面洗涤，并使用专用不锈钢工具，与
一般钢清洁共用工具时，为了不让铁屑粘着应进行清扫。

应注意不让具有很强腐蚀性的磁性以及石奢清洁用物接触到不锈钢表面，若接触时应立即进行洗涤。

施工建设结束后应用中性洗涤以及不洗涤表面附着的水泥、粉灰等异物。

2、焊接

焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种的焊条。点焊时间距比碳钢点
焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。

焊完以后，为了防止局部腐蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗。
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