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联系电话  13866515564

产品详情

配件的冷却方法有哪几种

一． 常见锻件成形后的冷却方式

1. 高碳钢和高合金钢，为了防止表面开裂，需要锻后堆冷、炉冷、埋沙冷或炉前烘烤缓冷，然后及时进
行热处理。

2. 奥氏体不锈钢需要锻后立即入水。目的是尽快保持住其现有晶粒尺寸，工程机械配件公司，不要发生
长大。同时，也不希望有更多的内部组织或质点析出，然后再固溶处理。

3. 所有其它常规的中低碳钢和中低合金钢配件，江苏工程机械配件，锻后必须垫起空冷。目的是使其冷
却均匀、组织均匀和性能均匀，防止晶粒长大和出现混晶，便于书写标识。黑色金属锻件入炉热处理前
的表面温度不能小于50℃，防止出现白点。

配件质量的检验方法

为了从深层次上分析锻件质量问题，进行机理性的研究工作还要籍助于透射型或扫描型的电子显微镜、
电子探针等。

通常锻件内部质量的检验方法可归结为：宏观组织检验法、微观组织检验法、力学性能检验、化学成分
分析法及无损检测法。 

宏观组织检验就是采用目视或者低倍放大镜(一般倍数在30×以下)来观察分析锻的低倍组织特征的一种
检验。对于锻件的宏观组织检验常用的方法有低倍腐蚀法(包括热蚀法、冷蚀法及电解腐蚀法)、断口试



验法和硫印法。  

   2019年开年之际，山东临工推出“牵手临工，幸福19”主题活动，各地经销商纷纷响应举办新春感
恩答谢会，工程机械配件供应，会上，各地用户纷纷预定产品，大额订单络绎不绝。取得圆满成功。新
春以来，山东临工各地经销商已陆续成功举办新春感恩答谢会，共计50余场，将“牵手临工，幸福19”
一直延续下去，工程机械配件价格表，天天有喜报，更上一层楼。  

  铜陵荣腾机械，为客户提供工程机械配件及工程机械配重块，欢迎有需要的朋友来电咨询了解。

工程机械配件公司-荣腾机械(在线咨询)-江苏工程机械配件由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾
机械制造有限公司（www.pzkcj.com）是安徽 铜陵 ,工程机械配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在荣腾机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创荣腾机械更加美好的未来。
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