
批发供应净水器 泉来 18（个月）

产品名称 批发供应净水器 泉来 18（个月）

公司名称 徐雷 （个体经营）

价格 940.00/件

规格参数 品牌:泉来
净含量:137x475（mm）
保质期:18（个月）

公司地址 中国 江苏 吴江市 盛泽镇

联系电话 86 0512 8670586 13962589874

产品详情

品牌 泉来 净含量 137 x 475（mm）
保质期 18（个月） 执行质量标准 《生活饮用水水质卫生规

范》2001
主要成分 食品级PVC材料做成的超

滤膜
主要作用 去除水中泥沙、铁锈、细

菌、有机物等

 净水器品牌: 泉来净水器

型号: jc-1000b

水处理机类别: 净水机

货号: 0020

净水机原理: 其他

净水机使用位置: 终端净水

净水功效: 直饮

家庭型jc-1000b净水器配件有:编织软管三条,4分口水龙头一件,支架2个及螺丝配件一包及说明书、保修卡
、合格证一份。



 超滤膜的制水流程：自来水先进入超滤膜管内，在水压差的作用下，膜表面上密布的许多0.01微米的
微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过，成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、
大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内，在超滤膜进行冲洗时排出。

使用注意事项：

第一次使用前应对净水器进行冲洗以冲掉净水器内的保护液！

步聚：

1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开，冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗
过程中频繁的开关自来水龙头（关3秒，开10秒）使水流形成脉动式的冲击，会使冲洗效果更好。

2、关闭自来水龙头，打开净化水龙头，制水5分钟后即可正常使用。

净水器在首次使用前可在密封状态下保存一年，本产品拆封后如没有立即使用，应放在水中长期使净水
器保持湿润状态，否则净水器的滤芯在干燥状态下会失去过滤作用。建议用户购买后尽快安装！

泉来净水器主要性能特点：★与中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所联合研制，品质卓越
，值得信赖。★采用国际领先的超滤高新技术，结合特有进口kdf过滤工艺，过滤精度0.01微米，能有效
滤除水中重金属离子、胶体、细菌、铁锈、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质，并保留水中有益
矿物质和微量元素。出水水质优于国家《生活饮用水卫生标准》（gb5749-85），其中微生物、浊度等主
要指标达到《饮用纯净水水质标准》（gb17324-1998）净化水清澈透明，可直接饮用。★净化后的水渗透
力增强，可充分吸收食物中的营养，用来煲汤更加营养美味；★净化后的水溶解能力增强，能更充分清
除表面的农药残余及污渍，清洗蔬菜、水果，餐具更干净。★经中国预防医学科学院和广东省疾病预防
控制中心两级国家权威机构检验合格，卫生安全。★全部产品由中国大地财产保险公司承保，使用放心
。★产水量大（有380升/小时、400升/小时、600升/小时、1000升/小时、1600升/小时、1800升/小时、2100
升/小时、2600升/小时、3000升/小时多种机型）能方便解决生活用水净化问题，如直饮、洗菜、做饭、
煲汤、洗澡、洗涤等。★先进自动冲洗功能，及时排除截留在超滤膜膜丝内的污染物质，确保长期使用
不堵塞，大大延长了净水器的使用寿命，确保使用年限3年以上，无需拆洗，充分解决二次污染问题。★
纯物理过滤原理，不添加任何化学物质，无需加电、加压，无废水，使用安全节能。★采用食品级合金
膜材料，双层浇铸，强度好，不易断丝。★适用ph值范围广（1—13），不易受酸碱化学腐蚀。★高强度
防漏结构设计，产品外壳可以承受18公斤破坏性压力测试，正常自来水压一般在1-3公斤，完全杜绝漏水
、爆瓶现象的发生。★采用快接式整体滤芯结构，更换滤芯方便，安装简单。★设计独特、安装美观，
明装、暗装皆可，节省空间。★免费赠送全套配件。★泉来净水器的过滤孔径在0.01微米左右，而最小
的细菌体积也在0.2微米以上，因此超滤膜完全可滤除细菌。而一般对人体有益的微量元素如锶、铁、钙
、碘、磷、锂、镁、钠、锌、钼、铍、硒等在水中呈现离子状存在，其直径在0.001微米以下，完全可透
过超滤膜，因此，超滤膜可确保有效地滤除细菌、胶体、杂质等有害物质并保留水中的矿物质和有益微
量元素。

泉来净水器顾客问题解答一、产品问题1、这个产品是做什么用的？ 用来净化自来水的，大家知道，自
来水从水厂出来后，要经过漫长的镀锌管道和水箱、水塔，其间会受到污染，因此到家里的自来水，会
夹杂着大量的铁锈、泥沙、细菌等对人体有害的物质，长期使用这种受污染的自来水，会对您和你家人
的健康造成严重的损害，而净水器，能将受污染的水，还原其洁净的本来面目。

2、你们产品过滤后的水是什么水？（净化水是什么性质的水？） 是净化水。净化水是一种统称，经pp
棉过滤、超滤膜或其滤料过滤后的水都可以称为净化水。经反渗透膜过滤出来的水常称为纯净水。净化



水在去除水中有害物质的同时，还能保留水中对人体有益微量元素和矿物质。

3、泉来净水器净化出来的水是达到什么标准？ 泉来净水器净化水质优于国家《生活饮用水水质卫生规
范》2001），其中微生物、浊度等指标可达到饮用纯水水质标准（gb1734-1998），并且保留了水中的有
益微量元素和矿物质。

4、滤芯可以使用多长时间？ 滤芯的使用寿命与水质、使用时间、产品维护有关。泉来超滤膜采用食品
级高强度改性pvc合金的优良膜材料，在一般的市政自来水水质情况下，家庭正常使用寿命大约为3年左
右。

5、什么时候需要更换滤芯？ 当净水器的产水量大大降低了，比原来的水流量小很多或不出水时，经过
冲洗仍然不能恢复，已经不能满足您的用水量要求时，这个时候就需要更换滤芯了。但此时净水器的产
水水质依然合格。可以放心使用。

6、产品这么简单这么小能达到净化效果吗？ 因为我们采用的是复合滤芯，所以体积比较小；净水器净
化效果的好坏，关键在于滤芯技术是否先进，而与大小无关！

7、你们产品过滤出来的水与纯净水有什么区别？ 我们产品是经超滤膜过滤出来的净化水，在去除水中
泥沙、铁锈、细菌、有机物等有害物质的同时，保留了水中对人体有益有矿物质微量元素，就象矿泉水
。纯净水是经反渗透膜过滤出来的，它将自来水的离子不管有益的、有害的全部过滤掉，很纯净。 纯净
水在制作过程中需要加压加电，而且产生大量的废水，产水量小，我们的产品不需要加压加电，仅依靠
自来水的压力进行过滤，制水过程中不产生废水，产水量大，可方便地解决家庭大量生活用水的净化问
题。象厨房洗菜、褒汤、煮饭等用水的质量对身体健康是非常重要的。

8、你们的产品能去除水垢吗？ 经我们产品过滤的水不会象没有过滤前那样快速形成顽固性的结垢。因
为通常水垢的主要成分是由于水中钙、镁离子含量高，经加热形成的碳酸钙、碳酸镁等难溶性沉淀与水
中的悬浮物、胶体结合在一起的集合体。而泉来净水器采用超滤膜分离技术，能有效去除水中的胶体和
悬浮物，因此硬度较高的水经超滤膜过滤后，再加热时只会呈现一些碳酸钙、碳酸镁的散状的白色粉末
沉淀，它不会形成顽固性结垢。

9、这个产品要不要用电？ 不用电，我们的产品是直接用自来水的压力来过滤的。

10、kdf是什么东西？有什么作用？
kdf是一种高纯度、细粒状的铜锌合金，主要是用来抑菌、祛除水中的重金属的。

11、泉来净水器自动冲洗是否彻底干净，比如说杂质仍然沉留在净水器内，会不会影响水质？ 泉来净水
器采用内压式超滤膜，水中所有的污染物全部被截留在超滤膜管内，会随着直冲洗从排污口排出，因此
冲洗比较干净。

12、超滤是什么材料做成的？ 泉来超滤膜是一种食品级pvc高分子材料做成的，一支超滤膜由成百到上千
根细小的中空纤维丝组成。它是二十一世纪高新技术之一。

13、产品里面的滤芯是什么材料做成的？ 产品的滤芯分二部分，超滤膜是食品级pvc材料做成的；kdf是
一种高纯度的铜、锌合金做成的颗粒，纯度高达99.99%。

14、产品有没有消毒的功能？ 我们的产品不是杀死细菌，而是通过精度为0.01微米的超滤膜完全截留水
中的细菌等有害物质，净化出来的水中只含有水分子、微量元素和有益的矿物质，而截留的有害物质通
过下面的排污口可排出，是属于纯物理过滤作用。

二、观念问题



1、我们的自来水是井水很干净，不需要净化？ 水中的很多污染物是看不见的，象细菌、病毒，现在经
济发展这么迅速，工业废水的无节制排放、生活垃圾在各个城市的大的填埋场聚集后，会产生很多垃圾
渗透液，这些垃圾渗透液现在很多城市没有处理，直接渗透到城市的地下水中，造成现在的地下水源污
染相当严重。 我们的自来水以经过漫长的管道进一步受到管道或高楼水箱的二次污染，所以我们的饮用
水问题已经非常严峻。

2、桶装水很便宜，我们能用的起，为什么要换净水器？ 桶装水不是很贵，但没有人用桶装水洗菜、洗
碗、洗水果。我们的产品可以很方便地解决您家庭厨房用水的净化，俗话说病从口入，不能仅仅用桶装
水解决家庭喝水问题，还要重视厨房用水质量问题。

评价详情
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