
BBS发泡剂防凝露封堵 正仿品的差别

产品名称 BBS发泡剂防凝露封堵 正仿品的差别

公司名称 安徽封锐电力科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:封锐
型号:FR-BBS-3
产地:安徽

公司地址 安徽省合肥市肥东县马湖乡人民政府大院内

联系电话  18956067629

产品详情

       仿品与“三防”BBS封堵组料正品对比，外观上差距悬殊，内部性能更是天壤之别。经过封锐
电力技术人员实验分析，仿品在密度、泡孔、基材等方面都达不到防凝露治理的标准，而最致命的危害
之一就是产生了焦化层。

    “三防”BBS封堵组料所使用的自流平膨胀封堵技术，对研发、生产等环节的要求都非常高，市面
上一些仿冒品、山寨品的核心技术不达标，无法控制化学反应时温度攀升的速度，反应不完全产生焦化
层。

       焦化层形成过程产生的温度可达到150℃~200℃，远远超过电缆安全运作的底线，造成电缆被
高温烧蚀，电缆外护套老化龟裂，失去设计绝缘性，容易造成电缆接地击穿。同时，焦化层物质又硬又
脆，非常难以完整拆除，需要使用电锤等暴力工具，往往伴随焦化层的拆除，电箱外壁、电缆夹层、电
缆外皮也会被完全破坏，造成无可挽回的损失。

      使用仿品的底板封堵失去了有效的气密性，让凝露有机可乘，电缆又被高温损坏，这些都像定
时炸弹一样，无时不刻威胁着台区内的平稳用电、安全用电。       国家在打假力度上日益加强，防
假与打假同样重要，用户更需维护自身权益，加强排查，仿品的气密密封性能与“三防”封堵组料相比
差别甚巨，采购与使用时需特别注意，以免后期重新封堵造成不必要的麻烦。
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