
人造板细小火花探测器报警系统

产品名称 人造板细小火花探测器报警系统

公司名称 上海绅宏实验室设备有限公司

价格 9000.00/套

规格参数 品牌:世纪行

公司地址 上海市奉贤区青村镇李窑村1133号

联系电话 0512-63339411 18579038606

产品详情

人造板细小火花探测器报警系统技术优点：  火花探头安装在输送管道壁上，有效地捕捉管道中火花发
出的红外线。即使火花隐藏在稠密的物料中，探头也能灵敏地探测到。1、 探测灵敏。在研究各类火花
的特征光谱曲线的基础上，选择对应的高速光敏原件，匹配探测波长范围。探头能够探测到最小的火花
和炽热颗粒，具有高度的灵敏性；同时，探测系统能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。2、 采用光
电检测技术。非接触检测，不对被检测对象有任何的**，不会影响正常的生产流程；同时具备灵敏度高
、稳定性好、功耗低、寿命长等优点，适合工业级的不间断工作。3、
广角探测设计，仅用两个探头就能完全覆盖管道。4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢，
轻巧坚固，耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈，使得外壳整体达到了 IP67
防护等级，可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装，使您一看便知探测点的所在。5、 安装快速
。探头安装采用专门的连接件，使得安装非常容易，一个人仅需数分钟就能完成一个探头的安装。   
        火花探测仪同时检测0.2μm紫外和2.7/4.3μm红外辐射。通常情况下，火花产生初期将产生
大量的紫外线，随着火花的发展，红外辐射不断增强，而紫外辐射相对较弱。火花检测选择高性能紫外
传感器，每秒钟检测340次，在火花发生的初期，**时间检测到由火花产生的紫外辐射。同时，随着火花
红外辐射的不断增强，再由红外传感器检测到的红外辐射进行进一步的确认，从而保证的检测火花的准
确性。火花的判断由紫外信号触发并启动，红外传感器连续接收火花产生的红外辐射，判断火花是否发
生，同时侦测火花能量，确认能否达到引起点燃的最低能量，进而决定是否启动信号输出。整个过程由
高性能处理器协同完成，从发现火花，并判断其可能引起点燃，到输出信号，系统反应时间小于3ms。
高速版配有双紫外传感器的火花探测仪，协同稳定的高速电源管理芯片，和更强大的数据处理系统，系
统反应时间小于1ms。灵敏度调节以紫外传感器连续检测到火花紫外信号的次数，即连续检测到1、3、5
、10次紫外信号为触发条件，红外传感器判断火花能量分为4档20μJ、40μJ、60μJ、80μJ后，系统输出
报**信号。用户可以根据应用工况自由选择10档灵敏度。
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火花探测器用于探测粉尘输送管道中夹杂的火星或火花，利用红外线高敏感探测器探测火花，及时报**
，并启动下游的喷淋装置及时熄灭火花，达到保护设备，防止发生着火或**的目的，整个过程在少于0.1
秒内完成。安装简单方便。

人造板细小火花探测器报警系统技术参数：

1.反应时间 ：＜0.1秒

2.输出 :特定频率信号

3.工作温度 ：80度~+800度

4.工作电压 ：5~36VDC

5.工作电流 ：＜10MADC

6.防护等级 ：IP65



7.**等级 ：EXTDA21IP65T80

8.材质 ：T6061航空铝+304不锈钢

配置：三个探测+控制+报**+熄灭+联动

功能：安装于除尘系统管道，用于探测报**，熄灭和联动停风机。

用途: 木业，板业，塑化，家具行业车间,切割，开料，砂光等环节生产过程中央吸尘管道适用。
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