
铜拉丝 浙江绍兴铜拉丝 硕田 

产品名称 铜拉丝 浙江绍兴铜拉丝 硕田

公司名称 迪拉斯克化学品（中国）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼

联系电话  18123971288

产品详情

迪拉斯克拉丝油，轧制油，说明书下载，联系电话。

. 震动现象，浙江绍兴铜拉丝，震动使钢板厚度有波动以及引起张力波动容易造成断带原因：

（一） 轧制速度过高成品道次厚度薄、压力低、变形量小 （二） 带钢前张力可能大 （三）
润滑情况可能太好或太差 （四） 工作辊粗糙度可能不够 （五） 支承辊、中间辊可能有损伤

（六） 轧辊轴承内和轴承座间隙可能大及牌坊窗口间隙可能

大

高分子化合物铜轧制液

DELASKA ROLLRUBE 2179

（新型）

产品简介：

  本产品是由合成酯润滑剂、极压抗磨剂、有色金属缓蚀剂、防锈剂和乳化剂等配合而成，具有良好的
润滑性、清洗剂以及防锈性，铜拉丝，主要用于紫铜、黄铜以及部分铜合金加工。
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产品简介：

 本产品是由合成酯润滑剂、极压抗磨剂、有色金属缓蚀剂、防锈剂和乳化剂等配合而成，具有良好的
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色度： 检查油品的颜色。由于纯净的烃类是无色的（赛氏色度为+30）。基础油颜色的好坏，反映了油
品中异物含量的多少。

水分：游离水会给细0菌繁殖提供条件，使油品加速变质；使油膜破裂，影响润滑；造成铝箔氧化。

胶质：油品在使用过程发生变质，湖南铜拉丝，聚合成的高分子化合物叫胶质。胶质含量高，说明油品
的老化严重，粘度要升高，润滑效果和退火除油效果差。

铜拉丝-浙江绍兴铜拉丝-硕田(优质商家)由迪拉斯克化学品（中国）有限公司提供。迪拉斯克化学品（中
国）有限公司（www.delaska.com）在润滑油（脂）这一领域倾注了无限的热忱和热情，迪拉斯克化学品
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。
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