
苏州邻笨检测仪

产品名称 苏州邻笨检测仪

公司名称 苏州英莳特仪器科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:英莳特
型号:Y-003

公司地址 江苏省昆山市青阳南路285号3号楼

联系电话 0512-57960683 15995623913

产品详情

邻苯RoHS2.0测试仪

型号：Y-003

邻苯6P 7P 8P 16P 17P 23P测试仪器

一、邻苯二甲酸酯类增塑剂简介

邻苯二甲酸酯类增塑剂是一种广泛用于食品包装、玩具、儿童用品、PVC建筑材料、医疗器械以及服装
等物品中的一种改性材料。

近期欧盟和美国通过一系列关于邻苯二甲酸酯类的指令（1999/0238/COD）。由于邻苯二甲酸酯类增塑剂
与塑料、橡胶等基质没有形成健合，彼此保持各自独立的化学性质。因而在接触到水，油脂时便会溶出
。邻苯二甲酸酯类具有生殖毒性，还具有致突变和致癌作用。

所以这一系列指令规定，目前在塑料制品、橡胶、纺织品、玩具、儿童用品等之中含有 DEHP，DBP、B
BP、DINP，DIDP和DNOP，这6种邻苯二甲酸盐增塑剂的含量均不得超过其塑料部件所规定的含量。高
于规定含量不得出口至欧美国家。

序号 中文名称 NAME CAS NO.

1 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) dimethyl phthalate 131-11-3 2 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) diethyl
phthalate 84-66-2 3 邻苯二甲酸二异丙酯（DIPrP） Diisoprpyl phthalate  605-45-8
4 邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP） Diallyl phthalate 131-17-9 5 邻苯二甲酸二丙酯（DPrP） Dipropyl
phthalate  131-16-8 6 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) diisobutyl phthalate 84-69-5
7 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) dibuthyl phthalate 84-74-2
8 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) bis(2-methoxyethyl) phthalate 117-82-8
9 邻苯二甲酸二异戊酯（DIPP） diisopentyl phthalate  605-50-5



10 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate 146-50-9
11 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) bis(2-ethoxyethyl) phthalate 605-54-9
12 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) dipentyl phthalate 131-18-0 13 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) dihexyl
phthalate 84-75-3 14 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)  benzyl butyl phthalate 85-68-7
15 邻苯二甲酸二（2-丁氧基)乙酯(DBEP) bis(2-n-butoxyethyl) phthalate 117-83-9
16 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) dicyclohexyl phthalate 84-61-7
17 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7
18 邻苯二甲酸二正庚酯（DHP） Di-n-Heptyl phthalate  3648-21-3
19 邻苯二甲酸二苯酯（DPhP） diphenyl phthalate 84-62-8 20 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） di-n-
octyl phthalate 117-84-0 21 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) （异构体混合物） diisononyl
phthalate 68515-48-0 22 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）（异构体混合物） Diisodecyl
phthalate 26761-40-0 23 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) dinonyl phthalate 84-76-4

邻苯6P 7P 8P 16P 17P 23P测试仪器

二、适用仪器

高效液相是一种成熟而简单，高准确度的分析方法，在工业化学中具体用于分析产品中的有机物，比如
：RoHS2.0指令中有害物质溴的化合物的分析、2005/84/EC指令（测试邻苯BBP、DBP、DEHP等）中有机
化合物的检测；富马酸二甲脂（DMF）、多环芳烃（PAHS）、邻苯二甲酸酯（PAE）、偶氮（AZO）、
甲醛（PA）等有机化合物的检测。

检测项目

根据欧盟新标准的要求，检测物质有：DMF 二甲基甲酰胺、DEHP(邻苯二甲酸二己酯)、DBP(邻苯二甲
酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯)将被限制在所使用的PVC材料，皮革、油漆，涂料，油墨，塑胶
，印刷，纺织，化工产品，包装等行业中。

波长范围： 190-680nm
光谱带宽： 8nm
波长示值误差： ≤±1nm
波长重复性优于 0.1um
基线噪音： ≤2X10－5AU（动态）
基线漂移 ≤2X10－4AU（动态）
检测量 1 X 10－8g/ mL（苯的甲醇溶液）
外形尺寸 450mmX300mmX160mm   (长X宽X高)
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