
佛山顺德区防雷检测单位

产品名称 佛山顺德区防雷检测单位

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 1.00/次

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

佛山顺德区防雷检测单位请找（陈经理，137-6078-4790，微/电），佛山顺德区防雷检测机构，佛山顺德
区防雷检测单位。

小编这边是本溪普天防雷检测有限公司广东分公司，公司拥有甲级的防雷检测资质，收费低，技术专业
，值得信赖。公司接受整个广东省的防雷检测。

                            

一、不需设制防雷均压环的建筑物防雷检测内容 

引下线连接点的焊接质量；引下线的规格、数量、位置及间距；玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地
端子，数量是否达标。 

二、防雷检测数据追溯

1.原始记录只有数据和相应的防雷检测仪器，防雷检测方法以及在现场具体操作并无记录，导致防雷检
测过程的不可追溯性，使每次防雷检测现场具体操作情况都可能不一致。

2.防雷检测报告中往往有很多检测数据，涉及建筑物的几何尺寸、检测点的接地电阻值、过渡电阻值等
。现多数防雷检测人员对资料中内容所标识的不够详细，而且信息太简单，甚至不真实，忽略防雷检测
过程中防雷检测方法的原理以及对其现场准确运用。

近日，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长胡育科在装配式钢结构住宅技术装配式住宅应用交
流会上指出，建筑工业化是方向，是道路，是提高经济增长质量必然趋势；建筑产业化是发展路径，是
建筑工业化的实现形式、渠道，是专业化的分工与协作，表现为构配件生产的标准化、通用化。

佛山顺德区防雷检测单位，佛山顺德区防雷检测单位。
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