
江门防雷检测

产品名称 江门防雷检测

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 1.00/次

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

江门防雷检测，江门防雷竣工检测请找（陈经理，137-6078-4790，微/电），江门防雷跟踪检测，江门防
雷定期检测。

小编这边是本溪普天防雷检测有限公司广东分公司，公司拥有甲级的防雷检测资质，收费低，技术专业
，值得信赖。公司接受整个广东省的防雷检测。

                                         

一、防雷检测点位置追溯

1.防雷检测项目中可能有多个检测点，现场监督中需要对其全部复查，如果原始记录中对防雷检测点位
置的描述不具体，则不但监督工作无法继续，在首次防雷检测后的检测中也无法凭原始记录准确找到上
一次防雷检测中的检测点，故这样的情况在监督过程中被判为不合格项。

2.有些特殊的防雷检测场所无法准确地描述检测点位置，就需要在现场设置专用的检测标识，方便下次
对防雷检测点位置的追溯。

二、建筑物主体结构完工时的防雷检测  

1.顶层防雷装置设置完毕但未浇灌混凝土时，防雷检测内容包括：引下线的规格、数量、位置、间距；
引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；避雷带、网的类型和质量；避雷带、网和超出屋面金属物的
等电位连接标准。

2.裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时，防雷检测内容包括：避雷带、网的类型和焊接质量；引
下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；引下线的规格、数量、位置、间距；避雷带、网和超出屋面金
属物的等电位连接标准。 

3..转换层防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时，防雷检测内容包括：引下线的规格、数量、位置、间距



；引下线与圈梁连接点间的焊接标准； 

装配式建筑是产品，是建筑工业化、产业化条件下建造的性能完善、系统集成的建筑产品；建筑产业现
代化是目标，是建筑工业化发展水平的体现，是与我国工业化进程相适应的建筑技术、施工、管理提升
的过程与水平。

江门防雷检测，江门防雷验收，江门防雷竣工检测。
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