
呼吸器检测资质机构 德航特检 呼吸器检测

产品名称 呼吸器检测资质机构 德航特检 呼吸器检测

公司名称 德州德航特种设备检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市商贸开发区河西通力路38号

联系电话 13853450221 13853450221

产品详情

4.4 颜色或其他标记以及瓶阀出口螺纹与所装气体的规定不相符的气瓶，除不予充气外，还应查明原因，
呼吸器检测资质机构，报告上级主管部门或当地劳动部门，进行处理。

4.5 无剩余压力的气瓶，充装前应将瓶阀卸下，进行内部检查。经确认瓶内无异物，并按4.6条的规定处理
后方可充气。

4.6 新投入使用或经内部检验后开始充气的气瓶，充气前都应按规定先置换去瓶内的空气，并经分析合格
后方可充气。

4.7 检验期限已过的气瓶、外观检查发现有重大缺陷或对内部状况有怀疑的气瓶，应先送检验单位，呼吸
器检测，按规定进行技术检验与评定。

4.8 国外进口的气瓶，外国飞机、火车、轮船上使用的气瓶，要求在我国境内充气时，应先经由劳动部门
认可的单位进行检验。

4.9 经检查不合格(包括待处理)的气瓶，应分别存放，并作出明显标记，呼吸器检测维修校验，以防与合
格气瓶相互混淆。

呼吸器的分

1、正压式空气呼吸器、长管空气呼吸器

有正压式空气呼吸器和长管空气呼吸器两种。正压式空气呼吸器首要用于消防队员或抢险救助人员在浓
烟、毒气、蒸气或缺氧的各种环境中安全有效地进行救活、抢险、救灾和救助作业;后者是一种可自在移



动、自给敞开正压式长管空气呼吸器，完成了人机别离，佩带者作业负荷小、灵敏便利，呼吸系统内的
压力一直大于周围环境的大气压力，因而有害气体不能进入呼吸系统。这种长管式空气呼吸器广泛应用
于消防、化工、船只、石油、锻炼、仓库、水厂、航天工业、核工业、油漆厂、地下管道和下水道等作
业场所，供抢险救灾人员、作业人员在有害气体、蒸汽、粉尘或缺氧环境中安全抢修、救灾和救助。气
瓶的容积为12L，可供2～3人运用，时刻(50～60)min(在备有气瓶时可不接衔接连运用)，作业间隔可达60
m。

正压式空气呼吸器检测作为呼吸防护设备一定要定期的进行质量性能上的检测，特别是气瓶的检测，呼
吸器检测维修及充装，由于气瓶内经常储存高压气体，存在一定的安全隐患，因此，空气呼吸器检测一
定要定期的检测，为此国家还专门规定了空气呼吸器气瓶每三年检测一次。德州鲁兴检测有限公司位于
风景秀丽的德州运河经济开发区天衢路西首，2014年7月成立，注册资金300万元，交通十分便利。

呼吸器检测资质机构-德航特检-呼吸器检测由德州德航特种设备检测有限公司提供。德州德航特种设备
检测有限公司（www.dezhoudehang.com）在天然气这一领域倾注了无限的热忱和热情，德航特检一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：华经理。
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