
洞头吸盘式直流电磁铁 吸盘式直流电磁铁生产 华信机电

产品名称 洞头吸盘式直流电磁铁 吸盘式直流电磁铁生产
华信机电

公司名称 上海(浙江)华信机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江温州柳市长虹工业区大兴东路73-75号

联系电话  15381588721

产品详情

螺线管的中心置入铁磁性物质，则此铁磁性物质会被磁化，而且会大大增强磁场。一般而言，电磁铁所
产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。在设计电磁铁时，洞头吸盘式直流电磁铁，会
注重线圈的分布和铁磁体的选择，并利用电流大小来控制磁场。由于线圈的材料具有电阻，这限制了电
磁铁所能产生的磁场大小，但随着超导体的发现与应用，将有机会超越现有的限制。

使用性能电控强力吸盘可连续使用，即使每天连续工作20小时以上，也不会出现任何故障，也不需要做
任何的维护保养；普通吸盘永磁在使用半年左右即会出现吸力下降的现象，而使用电磁吸盘则每天只能
工作数小时之久，而且设备容易出现工作，需要频繁更换、维修内部部件。作业效率普通强力吸盘使用
时需要大量的工件调整时间，可占到整个加工过程的40%-50%，吸盘式直流电磁铁生产，而且装夹定位
容易出现明显误差，废品率高，效率非常低；电控强力吸盘具有自动辅助定位功能，简单的按下一个按
钮，0.3秒的时间即完成工件的装夹或释放，可大大提高生产效率。

吸盘式电磁铁产品型号：DSD2023东晟 东莞东晟磁电技术有限公司 吸盘式电磁铁 吸盘式电磁铁
圆形吸盘式电磁铁 圆柱吸盘式电磁铁 长形吸盘式电磁铁 方形吸盘式电磁铁 牵引电磁铁

产品介绍

DSD2322-吸盘式 电磁铁 (电磁阀/solenoid/螺线管)

1.型号含义: DS D 2520 DS:代表企业代码 D:代表吸盘式电磁铁类型 2322:代表规格型号

2.性能：此吸盘式电磁铁，通电后端面产生吸力，达到吸盘效果



3.工作电压：DC12-48V

4.工作环境温度：-10℃-180℃

5.耐压：线圈和框架间AC1200(50/60HZ)1秒，（10mA）

6.温升：在电压DC12V下，温升小于65℃

7.寿命：5000万次（通2秒断2秒）

8.优点：吸盘式电磁铁主要应用于邦定机，机械手等。吸盘式电磁铁圆筒状的设计，将磁力提升到不错
的，小巧的体积能产生极大的吸附力，吸盘式直流电磁铁报价，吸盘式电磁铁这是此类电磁铁的特点

9.售后服务：产品三月内出现非人为损坏，包换，一年内包维修

10.电阻及功率：根据客户要求设定

11.安装固定：根据客户要求设定

洞头吸盘式直流电磁铁-吸盘式直流电磁铁生产-华信机电由上海(浙江)华信机电有限公司提供。上海(浙
江)华信机电有限公司（www.cn-hcn.com）为客户提供“电磁铁，电磁离合器，制动器，线圈，塑料扎带
，扎带，气动产品”等业务，公司拥有“上海华信机电有限公司，浙江华信机电有限公司”等品牌。专
注于其它等行业，在浙江 温州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑森拓。
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