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常德厂房安全检测-专业验厂单位

03 结构材料检测

为了评定现有混凝土强度,检测人员现场采用回弹法抽检了框架梁、柱的混凝土强度,并用
钻芯法进行修正。该结构原设计混凝土构件的标号为300号,回弹结果表明部分测点的混凝
土强度未达到原设计混凝土强度值,但这些测点的混凝土碳化深度较深。再结合钻芯取样
检测的混凝土强度,认为该结构的混凝土强度基本达到原设计混凝土强度。

04 结构构造措施

该结构为框架结构,抗震等级为二级,根据现场的调查情况,认为其构造措施基本能够满足现
行规范的要求。

05 结构动力检测

为了提高传统检测鉴定方法的准确程度,做到全面评定房屋的安全状况,为此开展动力检测
。采用脉动法对一期主厂房在设备运行状态下进行动力测试,测试设备采用由同济大学土
木工程学院研制的SVSA振动信号采集分析仪,传感器采用LC0132T内装IC压电加速度传感
器。测试分为三个工况,第一工况是南北向平移振动信号测试,第二工况为东西向平移振动
信号测试,第三工况为楼板竖向振动信号测试。信号数据处理由采集系统配套软件依靠计
算机完成。



根据建筑结构荷载规范经验公式,可以算得结构的第1自振频率为1.814Hz,根据高层建筑混
凝土结构技术规程经验公式,可以算得结构第1自振频率范围1.786~2.381Hz。

由测试结果可以看出,实测频率值大于经验公式取值,即实测周期比经验周期短,认为测试结
果正常,当前厂房结构状态良好。由实测得出的基本周期比经验周期短的原因,是因为脉动
测试时结构处于微小振幅下,而且经验公式也是由大量的设计计算结果总结所得,设计计算
时数学模型的简化对周期有影响,加上计算采用的大荷载,通常都大于实际结构重量,因而实
测所得的基本周期会比计算所得的短,通常也小于经验公式所得值。相反,如若实测周期较
明显大于经验公式值,则说明结构很可能存在某方面的问题。 厂房结构在机器设备时其阻
尼比未明显增大,说明该结构无明显的内部质量损伤。另外,设备运行引起的楼面大振幅为0
.032mm,其值小于ISO推荐及联邦德国(DIN4150)的建筑振动标准;楼面振动大加速度为7.71c
m/s2,其值小于日本烟中元弘归纳的建筑物允许振动界限值。参照国外标准,由测试结果认
为楼板振动在安全限度内。

结构验算

该工程抗震设防类别为丙类,抗震等级为二级,结构安全等级为二级,结构重要性系数可以取
为1.0,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g,场地类别
为II类。

根据建筑结构荷载规范,基本风压为0.40KN/m2，地面粗糙度取为B类,基本雪压0.65KN/m2
。有关活荷载标准值取值如下:不上人屋面活载为0.5KN/m2;上人屋面活载为2.0KN/m2;楼板
活荷载为3.5KN/m2;楼梯活载为3.5KN/m2;走道活载为2.0KN/m2;其余的具体荷载根据有关
规范和具体情况取值。结构验算分析采用中国建筑科学研究院开发的PKPM程序,由于本文
篇幅限制,计算过程及详细结果略。

计算所得底层中柱轴压比相对较高,富余量不多。结构标高28.770m处第①~③轴线之间的
现浇混凝土楼板的实际配筋基本满足设计要求,但楼板承载能力没有富余。检查原结构竣
工图纸表明原框架柱的实际所配钢筋均能满足设计要求。
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