
昆仑10号润滑油地面 厂家直销 低价多销

产品名称 昆仑10号润滑油地面 厂家直销 低价多销

公司名称 北京海润泽众科技有限公司

价格 580.00/桶

规格参数 品牌:昆仑
型号:10号润滑油
产地:中国

公司地址 通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-
1786

联系电话 010-80595970 18500326252

产品详情

昆仑10号航空液压油（地面）

应用范围：

  10号地面航空液压油主要用在铁路道岔，油田设备，特种工程机械，钩机，挖掘机，装载机，

   机场地勤设备，船载设备等，另外因为粘度小还用在一些本身不是高压力作业的设备上。

应能特点：

10号地面航空液压油凝点很低，在低温的情况下同时具有良好的粘温性和化学安定性。

执行标准：

    石化部企业标准Q/SY YM0024-2000

 

注意事项：

      1.该油品加入时远离火源，防止着火；   

https://detail.1688.com/offer/585614335419.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.4.1ced457dP9otTO#
https://detail.1688.com/offer/585614335419.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.4.1ced457dP9otTO#


     2. 使用产品时防止水窜入；

     3.使用温度在零下-55℃以上。

典型数据：

10号地面航空液压油检测项目 质量指标 试验方法

10号

        产品外观 红色透明液体 目测

 运动粘度

 50℃       不小于

 -40℃      不大于

10

550

GB/T 265

 腐蚀（铜片，70℃  ，24h） 合格

 密度（20℃），kg/m3; 不大于 850 GB/T 1884

 酸值,mgKOH/g    不大于 0.05 GB/T 264

 闪点（开口）℃   不低于 92 GB/T 267

 凝点，℃      不高于 -50 GB/T 510

 水溶性酸或碱 无 GB/T 259

 机械杂质 GB/T 511

 水分 GB/T 260

 油膜质量（65±1℃，4h）

 低温稳定性(-60±1℃,72h)

 氧化安定性（140℃，60h）

 氧化后运动粘度，mm2;/s

9.0

800

GB/T 265

 

 

      包装规格：

      10公斤圆铁桶，170公斤圆铁桶包装。
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