
实验室密封式制样粉碎机 三个料钵的震动磨矿机

产品名称 实验室密封式制样粉碎机
三个料钵的震动磨矿机

公司名称 江西龙中机械设备有限公司

价格 5600.00/台

规格参数 品牌:江西龙中
型号:GJ-A
产地:江西赣州石城

公司地址 石城县琴江镇邱家窝路76号

联系电话 07975730199 13330179613

产品详情

实验室密封式制样粉碎机 三个料钵的震动磨矿机

主要工作原理：机器工作时，电机带动偏心块的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使
参振体作有规律的振动，同时迫使料钵内大击块、小击块在料钵内对给料样品进行撞击、挤压、研磨，
达到粉碎之目的。

机器使用设备使用前按如下操做进行：

1、 请先拆开包装箱体。

2、 然后将设备定位放置，如地面光滑，需加垫一层橡皮，以防止产品在工作中产生振动而使机子走动
，影响粉碎效果 。

高锰钢制样粉碎机主要技术参数

规格型号 装料粒
度

装料重量 出料粒度 粉碎时
间

电机功
率

整机重量 外形尺寸（MM)

GJ-1 ≦12 100 120-200 1-3 1.1 145 640*560*745
GJ-11 <25 200(400) 280 740*740*910
GJ-AX 7*100 2-5 300 800*740*900
GJ500-1 500
GJ-IA(MZ-100) 100-200 115 540*550*750
2MZ-100 2*100 2-4 150 530*530*800
3MZ-100 3*100 160
4MZ-100 4*100 1.5 260



5MZ-100 5*100 270
6MZ-100 6*100
7MZ-100
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