
内蒙古医疗门诊所污水处理设备型号

产品名称 内蒙古医疗门诊所污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

内蒙古医疗门诊所污水处理设备型号

医院内的放射设备只作为诊断之用，不开展放射性免疫及同位素治疗诊断，无放射废水产生；影像科洗
片采用激光洗片技术，不使用定影剂、显影剂等，无洗片废水产生；医院不设传染病科，无传染性废水
产生；检验科配制标准溶液和一些试剂时，会产生少量含重金属铬、镉、砷、铅等金属离子的检验残液
，作为固废收集后纳入医疗废物处理。因此，新建综合医院医疗废水主要来源于就诊和住院人员在清洗
、消毒等环节产生的医疗废水及就诊人员进行检验、化验时，产生的含血、尿、粪等的医疗废水。

不设洗衣房，床单、被褥等外运至其他合作单位进行清洗消毒。医院排放污水的主要部门和设施有：急
诊室、化验室、病房等排放的医疗废水。山东水木清环保科技有限公司根据以往医院污水处理的成功案
例，新建综合医院污水水质特征是：a.含有大量的病原体如病菌、病毒和寄生虫卵等；b.含有消毒剂、药
剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等。

内蒙古医疗门诊所污水处理设备型号综上所述，新建综合医院污水的来源，主要为门诊和病房产生的医
疗废水和医护人员的生活污水。根据我国环保部门的相关规定，新建综合医院中的生活污水排放标准需
满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，医疗废水需满足《医疗污
染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中的三级标准。

根据新建综合医院污水量小，浓度的特点，对新建综合医院污水采用一体化污水处理设备处理。一体化
污水处理设备处理的处理工艺为：沉淀池、二氧化氯消毒、达标后排入市政管网。

眉山市作为苏东坡的故乡，借助他的名气，将东坡城市湿地公园建设成了一个供市民休闲散步的喷泉广
场，而大家刚才听到的就是喷泉灯光秀的音乐。近年来，眉山市在水源生态环境的建设与开发上下了大
力气，运用生态浮岛等技术手段，利用多种喜水植物，将整个湿地公园打造成了一个完善的水生态系统
，眉山市政府副秘书长李永康向记者介绍了他们是如何治理这片水域的。李永康说：“我们采取生态浮
岛的方式，通过栽植喜水的植物，主要栽植有旱伞、美人蕉、菖蒲，来吸收污水里面的氨氮和总磷，来



达到净化水体的效果。”

水源治理一直是我国环境保护重要的一环，近年来，四川省眉山市通过大力发展生态治水、法制治水，
利用人工生态湿地，过滤生活和工业污水，从而改善当地水生态系统。7月2日，记者就跟随中华环保世
纪行采访组来到眉山市，重点围绕当地水体修复和生态保护开展了一系列的调研采访。“这里的空气很
好、绿化很好，我非常喜欢。”群众的赞美得益于近年来眉山市水源治理带来的明显成效。

内蒙古医疗门诊所污水处理设备型号黑龙滩水库位于仁寿县黑龙滩镇，该水库从2010年以来经四川省政
府划定为饮用水源保护区，第二年就引进一套国际先进的水源监测系统。眉山市环境监测中心站自动监
测室的负责人唐东民告诉记者，黑龙滩的水从2011年至今没有过一次数据超标，为当地民众的饮用水形
成了一道强有力的保护网，他说：“现在这个水站已经运行了八年多，还没有监测到一次饮用水发生安
全问题，可以保障全市不光是眉山，还有周边的一些区县饮用水的安全。”
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