
工业内窥镜，台式高清内窥镜，机械零部件检测专用

产品名称 工业内窥镜，台式高清内窥镜，机械零部件检测
专用

公司名称 无锡日欧进出口有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 无锡市新吴区天山路6-1721（注册地址）

联系电话 0510-82811836 13961745279

产品详情

1、工作条件：

电 源：AC220V(±10%) 50Hz /DC3.7V环境温度：-20—60C
相对湿度：90%以下保持性能稳定的连续工作时间：不少于 12 小时

2、技术参数：

2.1 工作长度：1m2.2 探头直径：8mm2.3 照明方式：高亮度 LED 可调式照明；2.4 显 示 器：7
吋高清液晶显示屏；2.5 便携式：7 吋高清液晶显示屏与光源、图像采集、回放操作一体化；锂电电池，
连续工作时间≥8 小时 ；2.6 分辨率：1/6"彩色 CCD、100 万像素、 水平解像度：≥470
线，自动聚焦、自动增益、电子快门、自动跟踪白平衡；2.7 观察角度：直视；视场角 ≥90°；
工作距离：5~130mm2.9 窥头摆动：弹性弯头；2.10 套管设计：内置双层不锈钢弹簧龙骨、双层不锈钢丝
编织、注硅橡胶、外层不锈钢钢丝编织再做特殊浸渍保护；2.11 窥头弯曲半径：≤35mm；2.12
图像采集： 通过触摸式按钮可直接现场对被检测图像实现：◆
实时彩色摄像，冻结拍照、录像；无限制录像时间，每段存储高达 30 分钟；◆
检测时间、日期可设定，并可在照片/录像上粘贴日期时间；◆ 如需要可实时对被测物进行放大或缩小(2
倍)，并可拍照；回放时，可对画面进行 8 倍缩放；◆ 支持 16G SDHC
卡，可随时进行画面的存储、删除；可将 SD
卡取出直接与计算机连接，进行检测数据的读取、处理；◆ 自动检测电量并提示；TFT
省电模式下，十分钟内无人操作，自动关闭显示屏

3、技术服务和培训：

卖方免运费，负责现场仪器安装，调试和培训；

4、质量保修期：



仪器验收合格后质保 12 个月。终身服务。无论质量或人为的问题，24 内予答复并处理
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