
Thermalert4.0系列集成式红外温度传感器、红外测温仪

产品名称 Thermalert4.0系列集成式红外温度传感器、红外
测温仪

公司名称 西安固泰传感器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:FLUKE
型号:Thermalert

公司地址 西安市明光路55号

联系电话 029-89245788 13991922361

产品详情

Thermalert4.0红外测温仪产品说明

Thermalert4.0系列集成式红外温度传感器，为各种工艺控制应用提供精确的温度测量。这些高温计符合工业4.0标准，所有的型号创新的结合了数字通讯方式和标准的两线安装方式。Thermalert4.0红外传感器具有各种类型的通信接口，具有内置激光瞄准功能，提供了在一个紧凑、集成的机体中测温以及数字处理所需的功能，易于安装和操作。

DataTemp Multidrop软件



DataTemp Multidrop 软件可以帮您按照需要配置您的传感器；实时显示被测目标温度的图形。柱状图特性显示了整个网络或流程中不同位置的温度分布。使用该软件来记录和存档您的工艺流程温度。上限报警和下限报警显示清晰，易于识别超出范围的异常情况。

附件

我们提供有各种各样的选项和附件可以适配于您的Thermalert 4.0传感器的安装条件。镜头保护器和空气吹扫器可以在恶劣环境下为镜头提供保护和清洁。水/气冷式保护套可以耐受环境温度高达175°C(315°F)。对于极端恶劣的环境，建议使用热保护套。这坚固的铸铝外壳保证传感器可以耐受高环境温度为315°C (600°F)。它完全封闭传感器，结合热保护和机械保护与空气净化于一体。当热保护套处于安装位置时，可以自由安装或拆卸Thermalert 4.0传感器，无需全部拆卸。

关键指标 

符合工业4.0标准

集成激光瞄准功能

电气隔离输出

食品行业专用塑料镜头

模拟量输入控制环境温度补偿或者发射率设定

USB连接，设置简单

简便的两线制连接或者数字量通讯

向上兼容Raytek 和 Ircon 同级别测温仪以及附件

 

技术规范 

比较宽的测温范围-40 °C — 2250 °C

先进的信号处理功能



多种焦距可选

型号名称 / 光谱灵敏度温度范围光学分辨率应用案例LT

8-14微米

-40～1000 C

G5

5微米

250～2250 C

G7

7.9微米

300～900 C

P3

3.43微米

25～450 C

P7 10°C～360°C

MT

3.9微米

200°C～2250°C

HT

2.2微米

500°C～2000°C

更多产品信息及现场应用欢迎联系我们。
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