
东莞市南城区环氧地坪漆工程公司南城车库地坪漆工程公司

产品名称 东莞市南城区环氧地坪漆工程公司南城车库地坪
漆工程公司

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

1、 除油

用溶剂，如：汽z油120#溶剂z油、酒精、稀释剂、清洗剂、乳化剂、电解等方法，顺德地坪漆，去除钢
铁构件表面的矿，植物油脂和其他污物，涂层的粘结力。

2、除锈

用手工、动力工具，化学酸洗和喷射﹙喷砂抛丸﹚方法去除钢铁构件表面的氧化皮，锈垢，被涂底材的
洁净，平整和粗糙度，加强涂层的附着力。

万彩地坪——白云区地坪漆施工，番禺区环氧地坪漆工程，质量，精益求精

1:1及2:1环氧面漆简要施工工艺及注意事项

环氧面漆配用简单易调配，环氧面漆及配套固化剂可以不用电子称准确称配兑比例，搅拌时间不少于3分
种。

使用方法为：

1、在地面上均匀地刷涂环氧底漆一道，尽量的先用“十字架”刷漆方式，均匀一致。

2、刷完底漆后尽量隔12小时以上再刷面漆，底漆封闭完全，节省面漆用量。

3、刷涂面漆一定要选用十字架的工艺来刷，地面上没有积油，漏刷形成均一的表面。

特别注意事项：



1、刷之前必须地面干燥，清理灰尘，不能用水及粘水的拖把去清理地面。

2、此为双组份油漆，必须加固化剂和油漆，两者一起混合才形成漆膜。
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