
南宁隔膜泵 污泥隔膜泵 工程塑料隔膜泵

产品名称 南宁隔膜泵 污泥隔膜泵 工程塑料隔膜泵

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

       气动隔膜泵是压缩空气作为动力。是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，铸铁气动
隔膜泵，气动隔膜泵不会过热，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害
气体排出。不会产生电火花 ，可以通过含颗粒液体，南宁隔膜泵，对物料的剪切力极低，工作时是怎么
吸进怎么吐出，适用于不稳定物质的输送。流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。

      我们在使用气动隔膜泵时要保证泵压的管道系统能承受所达到得输出压力，保证驱动气路系统
的清洁和正常工作条件。静电火花可能引起爆裂导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大
截面积的导线，把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要
求的规定。紧固好泵及各连接管接头，防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。要周期性的
检查和测试接地系统的可靠性，要求接地电阻小于100欧姆。保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热
源。

       深圳博耐泵业制造有限公司，我公司主要生产隔膜泵、真空泵、螺杆泵，国内畅销的QBY
系列气动隔膜泵是我司研发的一种新型输送机械，是目前国内新颖的一种泵类。QBY系列气动隔膜泵采
用气源为动力，隔膜泵配件，对于各种带颗粒的液体，有腐蚀性液体，高浓度高粘度、易挥发、易燃、
剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS
相近。我公司目前已形成系列批量化生产，共有八种规格直径：φ10mm（3/8""）、φ15mm（1/2""）、
φ25mm（1""）、φ40mm（11/2""）、φ50mm（2""）、φ65mm（21/2""）、φ80mm（3""）、φ100mm
（4""）。四种材质：铝合金、铸铁、不锈钢、工程塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、
氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯隔膜。以满足不同用户的需要。

南宁隔膜泵-污泥隔膜泵-工程塑料隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。南宁隔膜泵-污泥隔膜泵-工
程塑料隔膜泵是深圳博耐泵业制造有限公司（www.sz-sb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

