
东莞优扣ATC高强度紧定内六角螺钉品质上乘

产品名称 东莞优扣ATC高强度紧定内六角螺钉品质上乘

公司名称 东莞市优扣紧固件有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇松柏朗村松佛路729号

联系电话 13661473038 18002761149

产品详情

达克罗是DACROMET译音和缩写，简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层，是一种以锌粉
、铝 粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。

达克罗是一种新型的表面处理技术，与传统的电镀工艺相比，达克罗是一种“绿色电镀”。达克罗大六
角头螺栓主要用于户外，如电力，风电等等行业。

热镀锌螺栓也称热浸锌螺栓，是将螺栓，经过除油、除锈，呈现出无污、浸润的表面，立即浸入到预先
将锌加热融熔了的镀槽中去，在工件表面形成一层锌镀层的方法。

热镀锌螺栓的镀层较厚，一般为30-60微米，镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件，如高速公
路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。

ATC高强度紧定内六角螺钉在使用时需要注意以下这几个事项

1、放置ATC高强度紧定内六角螺钉的地方要做到保持环境干燥，不应该把螺丝放在潮的地方，以防ATC
高强度紧定内六角螺钉被腐蚀、生锈。

东莞市优扣紧固件有限公司
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