
氟素真空泵油

产品名称 氟素真空泵油

公司名称 上海一坤化工有限公司

价格 4980.00/桶

规格参数 长城:密度1880
型号4892:运动粘度141
中石化:凝点-40

公司地址 奉贤区新四平公路468弄3幢23号(上海海港商贸
城)

联系电话 021-33759768 13818646058

产品详情

长城氟素真空泵油(一级代理)

本产品以氟素油为基础油经精制加工制成，专为超高真空或腐蚀环境下的真空系统设计制造，是一种环
境友好的真空润滑材料。本产品具有极低的挥发性，饱和蒸汽压可以至10-8torr，具有良好的化学惰性和
润滑特性。

典型数据

项     目

4891

4892

4893

4894

外观

无色透明液体

密度（20℃）/（kg/m3）

1860～1900



运动黏度（20℃）/（mm2/s）

52～68

130～152

155～170

247～278

黏度指数       不小于

70

90

100

110

凝点/℃        不高于

-45

-40

-30

酸值/（mgKOH/g）不大于

0.05

饱和蒸气压（25℃）/Pa

8×10-5～1×10-4

4×10-5～9×10-5

1×10-5～7×10-5

7×10-6～1×10-5

表面张力（25℃）/（N/m）

1.9×10-2～2.5×10-2

应用范围● 旋片真空泵、罗茨真空泵、扩散真空泵的润滑、密封及工作介质

注意事项● 避免与其它油品混用，密封、干燥可长期储存●
避免与皮肤直接接触，如有接触请立即用清水冲洗，如有不适请就医● 请勿随意丢弃废油及包装物



包装形式● 1kg/桶,5kg/桶
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