
光固化管道定向钻穿越保护材料片材UV固化预浸料片材

产品名称 光固化管道定向钻穿越保护材料片材UV固化预
浸料片材

公司名称 盈韧科技（北京）有限公司

价格 99.00/平方米

规格参数 品牌:盈韧
柯氏硬度:>50
产地:江苏

公司地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢
D栋308室

联系电话  15640930181

产品详情

本公司是UV固化预浸料片材生产厂家。

本材料主要用途是在管道定向钻穿越领域，因为本材料硬度高、施工简单、环保，已经成为管道定向钻

穿越保护首选材料。

材料特性：

项目 数值 单位 测试标准
拉伸强度 >150 Mpa GB/T 1447
弯曲强度 >200 GB/T 1449
弯曲弹性模量 >10000
巴柯尔硬度 >40 Barcol GB/T

3854-2017
对PE粘结强度 >3.5 SY/T

1477附录B
耐磨性 >3 L/um SY/T

0315附录J
抗1゜弯曲 无裂纹 / SY/T

0315附录E
耐划伤(50kg) <500 um SY/T 4113
冲击性能 >57.0 Kj/m2 GB/T 1451
吸水率 <0.17 % GB/T 1462



热变形温度 >100 ℃ GB/T 1634.2
介电性能 >10 kV/mm GB/T 1408.2
使用寿命 >50 年 参考乙烯基树

脂
材料孔隙率 <1，无明显气泡 JC/T 287-2010

 

公司网址：www.outershell.cn

联系电话（微信）：13614111466
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