
烟台钢筋弯曲试验机 试验机 永明设备

产品名称 烟台钢筋弯曲试验机 试验机 永明设备

公司名称 济南永明设备仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市市中区党家街道办邵东村村东800米

联系电话  18353183005

产品详情

试验机

试验机摄像头模组扭力试验机测试特点： 可设定扭力值：正扭力、反扭力、正扭力+反扭力。 每一量
测图形皆可由十字游标追l踪轨迹，判读对应之扭力及角度值，烟台车轮检测试验机，精度0.1度。试验机
在试样的标距处固定两个转盘，两个光电编码器分别附着在两个转盘上，两个转盘之间的转角差也就是
两个光电编码器的转角差，试验机2个光电编码器的脉冲信号输入到计算机，通过计算机处理，可得到精
l确的扭角值。

拉力试验机

试验机，一般选用的仪器是万1能材料试验机和拉力试验机，主要是缓慢地在试样两端施加负荷，使试样
的使命部分受轴向拉力，试验机，惹起试样沿轴向伸长，一般进行到拉断为止。试验机通过拉伸试验可
测定材料的抗拉强度和塑性特征等。试验机拉伸试样要符合有关的国度、行业标准对不合材料的拉伸试
验需求。拉伸试验曲线应力—应变拉伸曲线。

万1能材料试验机可以配置不同的夹具完成多种试验，在市场上型号也有很多，大家要确定所检测材料的
试验力大小来选择不同的材料试验机。试验机一般10吨以下，烟台试验机附加，我们选择材料试验机，1
0吨以上的选择液压万1能材料试验机，这样算起来比较划算一些。试验机如果选择10吨以上的电子万1能
材料试验机的话，一个是需要特殊定做，再者就是花费也相当高。

烟台钢筋弯曲试验机-试验机-永明设备由济南永明设备仪器有限公司提供。济南永明设备仪器有限公司
（www.jnymsbyq.com/）位于济南市市中区党家街道办邵东村村东800米。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前永明设备在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。永明设备取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永明设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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