
耐温玻璃鳞片防腐施工价格

产品名称 耐温玻璃鳞片防腐施工价格

公司名称 廊坊博程防腐材料有限公司

价格 11.00/公斤

规格参数 博程:博程
齐全:齐全
河北:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村

联系电话 0316-5950235 15530640151

产品详情

耐蚀树脂为主要成膜物质的玻璃鳞片重防腐涂料，薄片状的玻璃鳞片为骨料和助剂组成的厚浆型涂所以

变频器不然的话断为客户供给更有用的处置编制”据相识，为了料。

防腐就是通过采取手段，保护容易锈蚀的金属物品的，来达到延长其使用寿命的目的，通常采用化学防

腐、物理防腐、电化学防腐等方建议用途在厨房与客堂隔离法。

玻璃鳞片防腐具备哪些特性

  玻璃鳞片防腐具备哪些特点，相信很多人都知道，行业的竞争非常激烈，玻璃鳞片防腐施工脱非常简

单，玻璃鳞片防腐具备了很多的优点。



第一：玻璃鳞片防腐最大的优点就是用于施工比较简单，节省了很多的人力，这也是核心的竞争力。

第二：玻璃鳞片防腐施工耐磨性和对擦伤抵抗性比较强

第三：修复性比较好，使用几年后，破损的地方只需要进行简单的修复

第四：整体性比较好，现场配料非常的方便

第五：不容易产生介质扩散，可有效的避免腐蚀、分散等

有机材料防腐是目前国内外各行各业防腐领域中使用最广泛的防腐方式，在火力发电厂烟囱的防腐中，

尤其是在湿烟囱的防腐中被大量采用。目前，火力发电厂烟囱防腐所采用的有机材料涉及种类较多，主

要有VEGF鳞片胶泥体系、聚脲弹性体系、VP内衬体系、有机

和无机的复合纤维内衬体系、树脂玻璃鳞片体系等。这些防腐涂层体系主要是采用不同的有机高分子材

料及聚合工艺，并在其中加入不同的填料，从而达到提高防腐层对基体材料的附着力、抗酸性冷凝液的

渗透作用、耐烟气冲击作用、耐高温老化性能等综合性能。

3.3 防腐材料现状

由于目前多数采用涂料防腐的烟囱均出现了不同程度的防腐层失效情况，而合金衬贴板和进口玻璃砖的

情况则相对良好，但其造价却比涂料防腐昂贵多倍。因此，虽然国内电力行业多倾向于采用合金衬贴板

和进口玻璃砖。但由于玻璃鳞片胶泥（防腐涂料）的施工灵活性和造价较低，在电厂的烟囱防腐中应用

仍较广泛，尤其是在脱硫改造后的旧机组烟囱中应用最为广泛。
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