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产品名称 全站仪苏州一光价格 阜阳全站仪 南京龙骏测绘

公司名称 南京龙骏测绘仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区新模范马路9号

联系电话  18014720622

产品详情

苏州一光 RTS100系列全站仪

RTS100系列全站仪

产品类别:

   全站仪

产品型号:

RTS102L/R5L/R6L/R8L/R10L

产品大图

产品介绍

RTS100系列全站仪是本公司推出的全中文数字键全站仪，采用全新设计的支架，在内部结构上进行了全
新的优化设计。仪器所有空隙处都增加橡胶垫，使得仪器防水防尘等级达到IP66。内置大容量内存和各
种应用测量程序，功能强大、性能稳定、使用方便。适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制
点测设等测量工作。

产品说明：

全新支架设计

32位微处理器



USB口快速通讯

激光测距，全站仪苏州一光，长免棱镜测距(R系列)

大容量储存，阜阳全站仪，可扩充SD卡(标配4G)

大容量锂电池

优化软件作业流程

新型快速数字式测距头

苏州一光 RTS010高精度1全站仪

技术特点：

      密珠式轴系设计，消除轴系间隙对精度的影响；

      四探头编码读数系统设计，有效消除偏心误差；

      革命性测距光路设计，超小远场光斑尺寸；

      800MHz载波频率，全站仪苏州一光价格，测量更准确；

      改进的止微动机构设计，照准更准确，锁紧更轻松。

技术参数：

望远镜:          成 像：                正像                视 场：      1°30′

                    物镜有效孔径：    Φ45mm           分辨率：     3″

                    放大倍率：           30×                较短视距：  1.0m

测 距：          单棱镜精度：        ±(1mm＋1×10-6�D)

                    免棱镜精度：        ±(2mm＋2×10-6�D)

测  程：                                    1000m/免棱镜； 1200m/反光片；
6000m/单棱镜                    

角度测量：     测角方式：          编码  

                    测角精度：           1″

                     较小读数：           0.1″/1″可选

                    补偿器：             补偿范围： ±6′      



电源：           工作电压：           7.4V  DC   （可充锂离子电池）

                   工作时间：           连续测距/角度测量：≥ 10小时

其它：           显示：                 半透半反TFT LCD    3.5" 240×320 像素

                    键盘：                 全数字智能背光键盘

                     防水、防尘：        IP55

徕卡测量系统于2012年全国测绘地理信息技术装备展览会之际隆重推出了Flexline Plus系列全站仪

 徕卡Flexline Plus系列全站仪秉承了徕卡测量系统一贯的精湛工艺品质，更从细节着手改进完善了仪器
性能。徕卡Flexline Plus系列全站仪中国市场的推出，苏一光全站仪报价，必将给测量工程师们带来更稳
定、更准确、更快速的测量体验。

特点及优势

超大彩色触摸屏、全数字键盘

更加卓越的无棱镜测量性能（R500m / R1000m）

全新一代系统程序，操作灵活、使用方便

快速测量精度更高

全新 "Ergofocus" 望远镜，更加适合寒冷恶劣等作业环境

兼容徕卡其他设备，组合更灵活

全站仪苏州一光价格-阜阳全站仪-南京龙骏测绘(查看)由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。全站仪苏州一
光价格-阜阳全站仪-南京龙骏测绘(查看)是南京龙骏测绘仪器有限公司（www.longjunsurvey.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冉。
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