
石排沥青施工联系方式

产品名称 石排沥青施工联系方式

公司名称 东莞市博胜沥青工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 BOS:66
88:99
东莞塘厦:11

公司地址 广东省东莞市塘厦镇田骏路4号3栋301室

联系电话  15362607970

产品详情

1)施工现场(工地)安全生产实行项目经理负责制。建立健全安全组织保障体系，制定和完善安全生产管理
制度，人员到位责任到人。

(2)施工现场(工地)必须具备良好的施工环境和作业条件，进入施工现场的所有人员必须遵守施工现场安
全管理规定(制度)。

(3)施工人员必须经过上岗前的安全生产教育，应备有各个工种安全生产手册或须知，并做到每个职工人
手一册，特殊工种须经专业培训，持证上岗。

(4)施工现场入口及危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志，避免可能发生的意外伤
害。

(5)施工现场必须做好防火、防电、防爆和防坠等防护工作。

(6)施工现场必须杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

(7)施工现场应建立完善的机具设备例保、检修制度，保证机械设备正常安全运转。

(8)要加强汛期施工安全管理，成立防汛组织机构，制订出完善、可行的应急预案，组织防汛抢险队伍，
并准备必要的抢险物资。坚持汛期二十四小时值班和领导带班制度。

(9)拌合站的安全防护工作要做到沥青重油罐的防火、防烫措施，设立醒目的警示牌和隔离网，且严禁火
源进入。拌合楼要注意防电、防雷，如果周围没有高于拌合楼的建筑物，必须在拌合楼上安装避雷针。



(10)运输车辆必须按项目部的指定路线行走，运输道路上应有专人指挥交通，做好运输安全工作。

(11)摊铺现场料车司机积极配合指挥人员工作，将料倒入倒料仓，并设立醒目的标识牌，做好交通管制
工作，严禁外来车辆通行。

 

以上就是我司为您介绍的沥青路面施工与沥青混凝土道路工程方面的知识，如有沥青路面施工、翻新、
修补、报价需求，欢迎您随时联系，我们可以尽快安排看现场并评估施工方案与造价，我司可以包工包
料。
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