
国内漂流水滑道设计公司 漂流水滑道设计公司 鸣泉商城欢迎来电

产品名称 国内漂流水滑道设计公司 漂流水滑道设计公司
鸣泉商城欢迎来电

公司名称 广州鸣泉园林景观设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园总部
中心14号楼614

联系电话  13928747222

产品详情

广州鸣泉园林景观设计有限公司是一家集设计、建造、研发、生产于一体的科技含量极高的b2b高科技互
联网公司，公司成立于2011年，多年来专注于旅游科技产品研发与生产以及游乐设备施工建造，主要产
品有呐喊喷泉等，公司专注于打造一支高技术、高素质的专业技术团队。致力于整个旅游科技资源的整
合，全心全力打造国内以及国际地区专业为景区、景点提供新领域、新概念、新爆款的特色游乐产品。
欢迎大家来电咨询！

 

鸣泉园林景观——呐喊喷泉报价，呐喊喷泉哪家好

为了给节日期间的浮来山增添热闹气氛，呐喊喷泉也在景区安了家。只要对着水面呐喊，高空漂流水滑
道设计公司，下面就会有喷泉喷出。声音越久，国内漂流水滑道设计公司，肺活量越大，喷泉就可以一
直向上。呐喊喷泉是喷泉安装了声音控制系统，当人通过麦克风输入声音时，声音会转化为信号传输给
控制系统，再由控制系统来控制喷泉水柱的高低。随着时代的发展，科技水平的提高，城市的喷泉设备
已经十分先进，各种音乐喷泉、程控喷泉、激光喷泉已经层出不穷，变化多端。规模可大可小，射程可
高可低，喷出的水，大者如珠，细者如雾，变化万千，引人入胜。

鸣泉园林景观——呐喊喷泉专业厂家，呐喊喷泉定制      声音内容形式的创新:现在的呐喊喷泉主要
是以提高分贝的“啊⋯⋯”发声为主，实际上声音还可以有很多创意，例如在情人节或者爱情类主题园
区中可以大胆的改为“我爱你”，也可以强调某个特定词汇的呐喊，这些呐喊的内容可以变化。声音的
形式也可以变化，可以利用声光电效果将声音的表现形式丰富化，使音波呈现出不同的形式，从而给可
有带来新鲜感。



广州鸣泉园林景观设计有限公司是一家集设计、建造、研发、生产于一体的科技含量极高的b2b高科技互
联网公司，公司成立于2011年，多年来专注于旅游科技产品研发与生产以及游乐设备施工建造，主要产
品有呐喊喷泉等，公司专注于打造一支高技术、高素质的专业技术团队。致力于整个旅游科技资源的整
合，全心全力打造国内以及国际地区专业为景区、景点提供新领域、新概念、新爆款的特色游乐产品。
欢迎大家来电咨询！

 

鸣泉园林景观——呐喊喷泉报价，呐喊喷泉哪家好

呐喊喷泉的基本工作原理：

1、游客通过手机微信扫描设备端二维码，付款激1活设备。

2、设备启动，音乐响起告知游客，准备开始游戏。

3、游客的呐喊声通过麦克风进入电子放大器，成倍放大，经过微电脑信号整型处理后，该信号控制水泵
的输出功率，从而是得水泵的扬程随着声音大小的变化而变化。

 

鸣泉园林景观——呐喊喷泉专业厂家，呐喊喷泉多少钱

呐喊喷泉的日常维护：

喷泉工程的补水要求，喷泉用水应循环使用。当喷嘴有要求时，循环水应经过滤处理。循环系统的补充
水量应根据蒸发、风吹、渗漏、排污等损失确定，一般宜采用循环流量的5~10%。

喷头的维护，喷头应定时定期清理维护，安装时应注意喷头与管路连接的紧密性，上喷头时应在管路套
丝处缠一层生料带，以免出现漏水现象，影响喷水效果，高空漂流水滑道设计公司，同时应做好喷头的
防盗措施。

广州鸣泉园林景观设计有限公司是一家集设计、建造、研发、生产于一体的科技含量极高的b2b高科技互
联网公司，公司成立于2011年，多年来专注于旅游科技产品研发与生产以及游乐设备施工建造，漂流水
滑道设计公司，主要产品有呐喊喷泉等，公司专注于打造一支高技术、高素质的专业技术团队。致力于
整个旅游科技资源的整合，全心全力打造国内以及国际地区专业为景区、景点提供新领域、新概念、新
爆款的特色游乐产品。欢迎大家来电咨询！

 

鸣泉园林景观——呐喊喷泉报价，呐喊喷泉哪家好

工作原理：                                                      

1.我们为商家指1定管理员下1载微信小程管理系统，并指导其学会设置运用；

2.游客在喷泉平台拿起麦克风，用微信扫一扫贴在喷泉设备上的二维码，并付款，付



款成功后商家管理员的手机会提示***喷泉收款**元，同时喷泉设备平台界面会自

动开喷泉系统开始计时，游客开始呐喊，到了设定时刻则自动关闭呐喊平台系统。

等候下一位游客扫码支付启动！        

3.商家管理员微信平台可实时查看所管理的喷泉设备所有收款明细，钱款实时进账。

 

鸣泉园林景观——呐喊喷泉专业厂家，呐喊喷泉多少钱

呐喊喷泉日常维护工作有哪些？喷泉水池的管路，喷泉应设配水管、回水管、溢流管、泄水管和配水管
泄空设施，回水管上应设滤网。喷泉配水管宜环状布置，配水管水头损失一般宜采用5~10mm/m。喷泉
的配水管道接头应严密平滑，管道变径处应采用异径管，管道转弯处应采用大转弯半径的光滑弯头。喷
嘴前应有不小于20倍喷嘴口直径的直线管段或设整流装置。

国内漂流水滑道设计公司-漂流水滑道设计公司-鸣泉商城欢迎来电由广州鸣泉园林景观设计有限公司提
供。国内漂流水滑道设计公司-漂流水滑道设计公司-鸣泉商城欢迎来电是广州鸣泉园林景观设计有限公
司（www.mingquan360.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：李为祥。
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