
凉亭厂家 武汉凉亭 江西古连天凉亭厂

产品名称 凉亭厂家 武汉凉亭 江西古连天凉亭厂

公司名称 南城县古连天户外家具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省抚州市南城县金山口工业园区

联系电话  15946918889

产品详情

防腐木种类

1、俄罗斯樟子松：俄罗斯樟子松能直接采用高压渗透法做全断面防腐处理，其很好的力学表现及美丽纹
理深受设计师及工程师所推荐。俄罗斯樟子松防腐材应用范围极广，木栈道、亭院平台、亭台楼阁、水
榭回廊、花架围篱、户外家具以及室外环境、亲水环境及室内、外结构等项目均可使用。由于其独特的
防腐工艺，所有的建筑作品都可以长期存。

2、西部红雪松：西部红雪松是北美等级高的防腐木材。它具有醇类物质和防腐防昆虫寿命长、不变形的
特质，适用于高湿度的环境，例如桑拿房、浴室和厨房，用于制作橱柜、衣柜等可防蟑螂、蛀虫，是高
品质的天然防腐木。

3、南方松 (黄松)：黄松(又叫南方松)其强度和比重好，具有优异的握钉力，是强度高的西部软木。经过
防腐和压力处理的黄杉，凉亭厂家，防腐剂可直达木芯。在安装过程中可以任意切割，断面无须再刷防
腐涂料。产品可以用于海水或河水中，不会腐蚀，凉亭搭建，防腐能力可以保持50年。

4、北欧赤松：质量上乘的欧洲赤松，经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门
用于户外环境，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外园林景观中木制地板、围栏、桥
体、栈道及其他木制小品的选材料。

5、菠萝格：菠萝格是木地板现有材种中稳定性好的，售后问题很少。菠萝格因颜色有轻微差别，分“红
菠萝”、“黄菠萝”，大径材、树根部颜色偏红、偏深，品质较好，小径材、树梢部颜色偏黄、偏浅，
色泽较好。是目前市场上的主销地板，别墅凉亭，属佳性价比材料。

根据碳化木凉亭使用地点不同，精心选材和控制木材含水率，不会因气候的不同导致碳化木凉亭木质变
质，粉刷环保油漆，不人工上色，真正做到经过碳化后的木质本色，回归自然。整体采用纯实木打造碳
化木凉亭等木制品，选用南方的香杉木具有沁人心脾的纯正木香和千变万化的天然木纹，碳化木凉亭仿



古的色泽使其更具有古雅的风韵，使碳化木凉亭与周边环境相得益彰！ 碳化木凉亭给家庭或者园林景观
添加了众多可塑造的审美观，它使建筑与绿化紧密联系，相互依存融合。

那么它在园林景观应用中有以下优点：

第1，纹理美观、自然，更容易让人亲近。

第二，更易于着色，能根据设计和使用者的要求，任意更换颜色，从而避免单调或重复。第三，能够随
形就势，根据场地的尺寸和障碍的实际情况进行造型和尺寸调整，便于施工。

第四，与钢筋混凝土、钢结构相比，在满足同等功能的情况下，碳化木密度小，同等体积的三种材料，
它的重量最轻。

现在的生活当中防腐木凉亭是的身影随处可见的，不论是公园还是花园还有小区 别墅等，为了景观园林
的整体美观和方便，一般来说，安装防腐木的凉亭的时候，为避免开裂问题的出现，需要遵循以下的安
装的原则：在链接时应预先钻孔，这样可以避免开裂，胶水则应是防水的，在施工的过程中，为了减小
开裂的可能性，应该尽可能的使用现有的防腐木尺寸和外形，而对浸渍材所做的不论是钻孔，精刨还是
削切等加工，都有可能会缩短其使用寿命。对于厚度大于38mm的木方，武汉凉亭，为了防止变形可以在
其木芯的一面中央上开一个10mm*10mm的小槽。尽量使用二级以上的防腐木方，因为其低含水率可以有
效的防止开裂和变形，如果必须要使用含水率大于20%的等级木方，则在施工的现场要将木方叠放达到
每层有10-20mm缝隙的要求，并在施工的钱静置72小时以上，并严防此间有阳光直射。 凉亭厂家-武汉凉
亭-江西古连天凉亭厂由南城县古连天户外家具厂提供。凉亭厂家-武汉凉亭-江西古连天凉亭厂是南城县
古连天户外家具厂（gltjjcn.d17.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上
的联系电话，索取联系人：刘盼。
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