
文山州德力西光控开关GUK8 路灯控制器设置方案

产品名称 文山州德力西光控开关GUK8
路灯控制器设置方案

公司名称 文山市宝光电气销售中心

价格 1.00/只

规格参数 品牌:德力西
型号:GUK8-1
产地:中国大陆

公司地址 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道建禾
东路58号

联系电话 0876-2125397 17308849500

产品详情
云南文山州德力西光控开关GUK8 路灯控制器设置方案
     自动开关是低压电路常用的具有保护环节的断合电器。自动开关又称自动空气开关。当电路发生严重过载、短路以及失压等故障时，能自动切断故障电路，有效地保护串接在他们后面的电气设备。在正常情况下，自动开关也可以不频繁地接通和断开电路及控制电动机直接起动。
     德力西路灯自动控制开关GUK8由整流稳压器、电压变换器、及执行继电器、光敏电阻、电压比较器、交流接触器等组成的“元器件组合”部件和外壳、接线柱等部件组成。电路中装有延时电路，具有防止偶然间的闪电或手电筒及其它灯光照射光电头，落叶短暂遮挡光电头产生误动作的能力。在白天光照较强，光敏件阻值减小，继电器处于释放状态，路灯处于熄灭状态； 当夜晚光照减弱，光敏电阻值增大继电器吸合路灯亮，直到次日早晨，光照加强集成触发器自动再次动作，路灯灭。

主要技术参数
型号规格 GUK8-1    GUK8-1B     GUK8-2     GUK8-3   

GUK8-4
控制功率           
kW

2  4  8  12  20 

额定工作电流         A 10  20  40  60  100 
额定工作电压         V 220(AC)
工作方式 自然光自动控制
机械寿命           
 次

≥3×105

电寿命            
  次

≥1×105

使用类别 AC-15
GUK8在路灯控制电路中，作控制元件之用；交流频率50Hz，额定工作电压AC220V；符合国标IEC60947-5-1
和GB 14048.5。
德力西GUK8路灯控制开关设置步骤：
一、开关灯动作的必要条件： 
1、当出现下列1项条件时就会关灯：时控关灯时间已到;光照度达到设定值;湿度探头被雨水淋湿(阻值≤50K)。



二、星期组合和时间的设定：
1、按一下逗定时地键，液晶屏左下角会出现1开字样，表示现在开始设定第1次开灯时间;再按逗校星期地键、逗校时地键、逗校分地键，可分别输入第1次开灯的星期组合和时间。 
2、每次按下逗校星期地键后，液晶屏会循环显示：一二三四五六日、一、二、三、四、五、六、日、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。您可在以上15种星期组合中，选定所需要的开灯星期组合类型。 
3、按一下逗定时地键，液晶屏左下角会出现1关字样，表示现在开始设定第1次关灯时间;再按逗校星期地键、逗校时地键、逗校分地键，可分别输入第1次关灯的星期组合和时间。需要注意的是：1关与1开所设定的星期组合类型应完全一致，否则会出现逗误动作地。 4、继续按逗定时地键，液晶屏左下角将依次显示2开、2关直至10开、10关字样，您可参照以上步骤，分别设定第2次至第10次的开关灯星期组合和时间。 
5、如果每天只有一次开关灯动作，除保留1开、1关所设定的内容以外，应使用逗取消/恢复地键，将2开、2关至10开、10关所显示的星期组合和时间内容全部消除，使液晶屏显示逗-?-∶-?-地图样，以避免出现逗误动作地。
6、每次按键后，如果30秒内未进行下一步操作，微电脑会自动保存当前的设置，重新显示标准时间。 
三、北京时间的设定： 
1、按住逗取消/恢复地键3秒钟以上，屏幕左下角的上锁符号逗地就会出现或者消失。上锁后不能更改设置。如果30秒内未进行下一步操作，微电脑会保存当前的设置，重新显示北京时间。 
2、按下逗时钟地键不放松的同时，分别按下逗校星期地键、逗校时地键、逗校分地键，可设定星期和时间。
四、北京时间的设定： 
2、按下逗时钟地键不放松的同时，分别按下逗校星期地键、逗校时地键、逗校分地键，可设定星期和时间。 五、手动开关灯的设定： 
按逗自动/手动地健，当液晶屏下方的箭头逗下地移动到逗开地时，路灯强制开启，适用于白天检修路灯;当液晶屏下方的箭头逗下地移动到逗关地时，路灯强制关闭， 
GUK8路灯自动控制开关型号：
GUK8-1  10A  AC220V                    GUK8-3  60A  AC220V
GUK8-1B  20A  AC220V                    GUK8-4  100A  AC220V
GUK8-2  40A  AC220V                    GUK8-4  120A  AC220V
德力西JSZ3P电子式时间继电器型号：
JSZ3P-1A  0.1S-9.9S  220V                        JSZ3P-1C  1-99M  AC220V
JSZ3P-1A  99秒  220V                                JSZ3P-A  0.1S-99H  AC220V
JSZ3P  1A  1S-99.9S  AC220V                    JSZ3P-C  1S-99H  220V
JSZ3P-1A  1秒-999秒  220V                       JSZ3P-F  1S-199S  AC220V
JSZ3P-1C  999S  AC220V                           JSZ3P-F  9.9S  AC220V
JSZ3P-1A  999H  220V                               JSZ3P-F  99.9S  AC220V
JSZ3P-1C  0.1S-99.9S  220V                       JSZ3P-F  99S  AC220V
JSZ3P-1C  9.9S  AC220V                            JSZ3P-R  6H/60H  0.1S-99H  220V
JSZ3P-1C  1S-99S  AC220V
JSZ3P-1C  1S-99S  DC220V
     本公司长期供应高低压成套设备、高低压配电产品、配电柜、配电箱、变压器、真空开关、隔离开关、铁路保险、避雷针、电力金具、仪表、五金工具、建筑材料PVC管等。【文山宝光电气】是云南文山德力西总代理，代理销售德力西全系列产品、上海一开总经销、中变变压器总代理。与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

欢迎惠顾！
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