
APCUPS电源ASURT8000XLICH机架式

产品名称 APCUPS电源ASURT8000XLICH机架式

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 型号:SURT8000XLIC
品牌:施耐德
直流电压:384V

公司地址 奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室

联系电话 15562795133 15562795133

产品详情

办公室的小型ＵＰＳ电源,一般用了一两年后，就会宣布报警，使通过ＵＰＳ供电的设备作业不到几分钟
就停机，严峻时UPS联接设备底子无法作业。可是用万能表量时，ＵＰＳ输出电压有220Ｖ。看似正常但
其实不然。这种状况一般都是电瓶无法蓄电引起的。我们只要买相同电压、容量、体积的蓄电瓶回来换
上就行了。下面我们就来学一下给ＵＰＳ电源更换蓄电瓶的进程吧！

小型办共用的ＵＰＳ电源一般是用两个7.5ＡＨ 12Ｖ的蓄电瓶，不过为了稳妥最好仍是先拆开看好电瓶的
类型再买比较好。我们先来拆开外壳吧！用十字螺丝刀逆向拧出8颗外壳固定螺丝。

把外壳取下后就能见到下图的姿态了。接下来拔下联接线，触点是插式的，按下图向右边拔开接在蓄电
瓶上的正负两个触点联接线。

把新买好的电瓶按留神装回，把联接线接好，红线为正极接电瓶赤色触点，黑线为负极接电瓶黑色触点
。再把电瓶固定档板按原样装回。顺次把外壳装回就功德圆满了。

为了用户能及时、方便获得售后服务，APCUPS电源产品实行全国联保。无论您在哪里购买APCUPS电源
，都可以向离您最近的APCUPS公司客服部或服务站及已加入联保的授权维修经销商申请服务

巡检服务（收费）

APCUPS电源有限公司客服人员会根据服务合同约定进行巡检服务，对售出的山特UPS进行维护与检修，
发现问题，现场解决。其他服务包括相关产品安装保养培训、机器割接、电池更换及安装、软硬件升级
、电池监控等服务。

巡检内容检测电源环境及UPS的使用情况提供APCUPS的使用报告

现场解答疑问及用户培训提供UPS选配建议方案



APCUPS电源公司为方便用户对山特UPS电源服务、产品、技术、业务等问题进行咨询；用户可随时拨通
APCUPS电源有限公司服务400热线，解决在APCUPS选购、使用维护等过程中遇到的相关问题。

APCUPS电源是较为常见的应急电源系统，其在市电正常与市电异常的情况下，工作方式也有所不同，
以下介绍APCUPS电源的四种工作方式：正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。

APCUPS电源系统的供电原理是当市电正常时，机器会将市电的交流电转换为直流电，而后对电池充电
，以备电力中断时使用；需强调的是不间断电源系统并不是停电时才会工作，如遇到电压过低或过高、
瞬间突波等，足以影响设备正常运转的电力品质时，UPS系统都处于工作状态，为负载设备提供稳定且
干净的电力。

当在线式APCUPS电源遭遇电源超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障，UPS电源一般将
逆变输出转为旁路输出，即由市电直接供电。由于旁路时，UPS输出频率相位需与市电频率相位相同，
因而采用锁相同步技术确保UPS电源输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式，解决了旁路
切换时间问题，真正做到了零时间切换，控制电路复杂，一般应用在中大功率UPS电源上。如APCUPS电
源过载时，必须人为减少负载，否则旁路短路器会自动切断输出。

一旦市电发生异常时，将储存于蓄电池中的直流电转换为交流电，此时逆变器的输入改由电池组来供应
，逆变器持续提供电力，供给负载继续使用，达到持续供电功能。UPS电源系统的电力来源是电池，而
电池的容量是有限的，因此APCUPS系统不会像市电能持续不断供应电力，所以无论多大容量的不间断
电源系统，在其满载的的状态下，其所供电的时间必定有限，若要延长放电时间，须购买长延时APCUP
S电源。旁路维护方式

当APCUPS电源进行检修时，通过手动设置旁路保证负载设备的正常供电，当维修操作完成后，重新启
动APCUPS电源，此时的APCUPS电源转为正常运行。
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