
嵌入式提升机 福耐姆智能传输

产品名称 嵌入式提升机 福耐姆智能传输

公司名称 福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州相城区华阳路169号

联系电话 13862083148 13862083148

产品详情

福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司是一家中美合资拥有相当实力的专业生产输送类产品的公司，我
们有自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，地理位置优越。

网链输送机日常护理我本人认为需要注意以下几点： 

1.网链输送机运行中电压是否符合咱们网链输送机电机功率。 2.网链输送机购买时要了解每米称重多少
，假如大于网链输送机称重能力，那样也是造成网链输送机寿命缩短的原因之一。 3.网链输送机链条和
链轮是否吻合，运转时假如出现噪音，必须停止输送机电源，以免链条和链轮的损坏。 
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们有自己的标准模块化产品，同时也可根据您的要求定制。公司坐落于苏州相城区，地理位置优越。

1.皮带输送机在使用过程中，怎样来降低和消除噪音？

皮带输送机这一种输送机，其在使用过程中会产生噪音，所以，想要降低和消除噪音的话，是可以采取
以下这些措施，是为：

措施1：采用同心度高、无跳动的FJS-
JY静音托辊，因为这样可以平稳运行，并降低支架振动所产生的噪音。

措施2：采用接触式塑料型密封组件，搭配Z2级轴承，嵌入式提升机，这样可以消除密封、轴承和轴运行
时产生的噪音。

措施3：托辊筒体表面进行特殊处理，这样可以减少皮带上的摩擦，以及消除风阻产生的噪音。
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首先，皮带输送线是一种非标设备，它需要由工程师根据生产需要和厂房空间设计好图纸。根据图纸来
制作输送线框架。

皮带输送线的框架一般是由铝型材组装起来的，因为铝型材无需焊接，质轻硬度好，美观防锈，表面无
需刷漆。把各型号铝型材根据图纸要求锯切，用螺栓螺母角件组装起来。

然后是安装辊筒，皮带输送线一端安装驱动辊筒，用于提供运行动力；另一端安装方向辊筒，用于控制
和调整方向。

讲按好辊筒的输送线安装到铝型材框架上，在框架底部安装蹄脚。同时可以通过脚杯适当调整整个皮带
输送线的高度，以适应生产需要。

嵌入式提升机-福耐姆智能传输由福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司提供。嵌入式提升机-福耐姆智
能传输是福耐姆智能传输系统（苏州）有限公司（www.flexmove-cn.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：倪彬。
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