
空气能枸杞烘干机 枸杞烘干设备 枸杞烘干房定制

产品名称 空气能枸杞烘干机 枸杞烘干设备
枸杞烘干房定制

公司名称 金凯环保机械（广州）有限公司

价格 22888.00/台

规格参数 品牌:金凯
型号:JK-ZT-HGJ03
功率:2.8kw

公司地址 广州市花都区南阳庄水厂路自编8号1栋（空港花
都）（注册地址）

联系电话  13602224695

产品详情

烘干机功率、烘房尺寸大小根据客户烘干量进行匹配定制

金凯空气能枸杞烘干机 
枸杞，是茄目茄科枸杞属的植物，果实称枸杞子，嫩叶称枸杞头，是传统的中药

自古以来，枸杞就是滋补佳品，被称为“却老子”的它，有着显著的抗衰老、滋补肝肾
益精明目等多种功效。虽然枸杞营养丰富，但也是一种难保存的产品

枸杞制干，目前常见的方法为晾晒法与烘干法，传统自然晾晒法，需要晾晒三至四日
日晒的方法使环境中的灰尘，病菌，虫卵等物质附着在枸杞的果面

影响了枸杞干果产品的食用及药用安全性，而规模规范化种植的枸杞园区面积集中
日采收量大，利用燃煤、燃油、电加热等烘干，污染重、耗能大、产品品质低

已不能适应集约化生产的需求，也达不到无公害的卫生指标

 那么应如何实现枸杞的高效、环保、节能地干燥？
如何避免枸杞干燥过程中的微生物病害的侵染，保证干枸杞的品质质量呢？

基于这种情况，金凯热泵烘干遵循环保、节能、无污染和低成本的原则
经过不断的深入市场创新研发出空气能枸杞烘干机

烘干的枸杞成色好、质量高，烘干过程不受外界环境影响
节能、安全、环保，并迅速在国内外食品、农副产品等行业广泛运用



那么金凯空气能枸杞烘干机是如何烘干枸杞的呢?

1.先摘取新鲜、饱满、色泽红艳的枸杞，然后均匀铺放于物料车内，枸杞的铺放厚度不要超过3cm，注意
物料车的托盘筛网材质建议选择木制、竹制，特氟龙等不易导热的材料，如果选择金属，会导致枸杞在
烘干过程中与筛网粘连在一起。每层物料架的高度不要超过10cm，这样可以给风路一个足够的通道。

烘干房的枸杞

2. 将已经放好的物料车推入烘干房内，开始设置主机控制系统参数，注意开始阶段的温度不要太高，
以升温为主，第二阶段是升温+排湿，第三阶段提升温度，继续升温+排湿。第四阶段可以适当降低温度
。整个烘干的时间可以控制在一天的时间内。

枸杞烘干房

3. 烘干过程中要注意观察枸杞的温度变化曲线，以及烘干房内的湿度变化，当相对湿度降低到35%以下
，可以提升烘干房内的温度，当湿度降低到15%以下时，可以停止主机运行。

4. 烘干机在执行完烘干程序后，会自动关机。操作员检查枸杞的干燥程序，如符合要求，待物料冷却后
即可安排分装。检查须确保干果内外含水一致、干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不
氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少，储存期长。

据宁夏的枸杞客户反馈：

1台12P金凯枸杞烘干机，匹配45平米左右的烘干房。每批次的新鲜枸杞装载量尽量不要超过1.2吨。每批
次的烘干时间约在25-30小时左右。烘干温度不宜过高，烘干时间不宜过短，影响影响枸杞β一胡萝b素
、叶黄素等有效含量。烘干过程中，注意观察排水管是否排湿正常。烘干过程会除去枸杞的水分在75%
，物料实际得到质量在25%。

金凯空气能枸杞烘干机

选择广州金凯热泵枸杞烘干机将不再为各种担忧而伤神动脑。因我们是一家实力雄厚、有着丰富生产经
验的11年高新技术企业，可随时为客户提供优质服务的解决方案。我们根据您的实际需求为您配置对应
型号的烘干设备及烘干房，并免费提供解决方案，且我们公司工程师会直接到达现场规划场地、设计烘
干流程和方案，设备生产好后用木架打包，专车护送，并免费安装调试好。且我们长年提供售后服务，2
4小时服务在线，为您解决实际问题。
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