
L型地脚丝批发 无锡地脚丝批发 伟勇紧固件厂家

产品名称 L型地脚丝批发 无锡地脚丝批发 伟勇紧固件厂家

公司名称 邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区东洺阳工业区

联系电话  13932052991

产品详情

地脚丝批发

      邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司位于紧固件生产基地---河北省永年区，我公司专业生产
地脚螺栓，地脚丝批发，长期提供地脚丝批发价格表，活动地脚丝批发，地脚丝批发规格表，我厂地脚
螺栓规格齐全，价格合理，欢迎订购！

      地脚丝批发生产厂家技术资料分享：

       ①在断裂地脚螺栓的旁边，用冲击钻钻2个直径为32mm、深度为 400mm
的孔；②将孔道内灰尘及其它杂物清理干净； ③按一定比例调制好结构胶，并密实注入孔道内；④几乎
在完成注胶的同时把地脚螺栓旋入孔内，此时应避免将结构胶粘涂到螺纹上，以免影响螺母的旋入；
⑤将植入的地脚螺栓静态养护 2 天，待结构胶充分硬化后，装上压块拧紧螺母即可。

地脚丝批发

      邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司位于紧固件生产基地---河北省永年区，我公司专业生产
地脚螺栓，地脚丝批发，长期提供地脚丝批发价格表，L型地脚丝批发，地脚丝批发规格表，我厂地脚螺
栓规格齐全，价格合理，欢迎订购！

      地脚丝批发生产厂家技术资料分享：

      焊接型地脚螺栓由单头螺栓焊接加劲铁板后制成。其抗拉拔能力强。根据使用的条件不同，分
别可以达到3.6级、4.8级、6.8级、8.8级等等级。3.6级7字 地脚螺栓的抗拉能力为钢材本身的抗拉能力。Q
345B或16Mn原材料直接加工的地脚螺栓其抗拉能力可达到5.8级的抗拉强度。4.8级、5.8级、6.8级及8.8级
的抗拉强度参考GB/T3098.1中对于机械性能的规定。



       邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司位于紧固件生产基地---河北省永年区，我公司专业生
产地脚螺栓，地脚丝批发，长期提供地脚丝批发价格表，地脚丝批发规格表，我厂地脚螺栓规格齐全，
伞把地脚丝批发，价格合理，无锡地脚丝批发，欢迎订购！

       地脚丝批发生产厂家技术资料分享：

       如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以
了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出
破坏。

L型地脚丝批发-无锡地脚丝批发-伟勇紧固件厂家由邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司提供。L型地
脚丝批发-无锡地脚丝批发-伟勇紧固件厂家是邯郸市永年区伟勇紧固件制造有限公司（www.hdwey.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理
。
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