
阳泉正装衬衫定制 美恒服装加工厂 短袖正装衬衫定制

产品名称 阳泉正装衬衫定制 美恒服装加工厂
短袖正装衬衫定制

公司名称 闻喜县东镇美恒服装厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省运城市闻喜县侯村乡东阳泉头村

联系电话  18634825418

产品详情

选择正装衬衫定制时应首先确定自己的基本选择。据统计，裙装极受职业女性青睐。每位Office小姐几乎
都有几套直裙配上衣套服，能应付各种场合的需要，再根据自己的生活习惯，作些调整，这样就会避免
漫无目的地选购造成经济损失。需要提醒上班族小姐们，选择服装的关键不在多，而在精。美恒服装厂
定制正装衬衫定制，可印公司logo，物美价廉，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！

正装衬衫定制应该怎样折叠？1.洗洁好的衬衫反方向平铺桌面，有褶皱的时候，就好用烫熨斗把衣服烫
平放置桌面。扣子必须扣上。2.用一个薄纸板对着衣领的平铺放好。纸板摆放的时候对着衬衫的肩。在
衬衫的中间位置放好。3.正装衬衫定制的一角按照纸板的边缘折叠，衬衫的另一侧同样的方法对折。同
时袖子部分的外端与对着的衬衫保持平行。袖子不可凸出在外面。

正装衬衫定制领子部位。成品领子的领子尺寸，一般比脖颈的尺寸大1.5-2cm，但遇到脖颈特别粗的顾客
，需要特别注意衣服的领口深和领座高度。如果顾客的脖颈较粗，与头部的分界不明显，也就是俗称「
没脖子」，这时为了不让衬衫领子系扣后顶着下巴，一般要把衬衫的前领窝往下挖深一点，挖深的尺寸
要根据顾客脖颈的粗细程度来具体分析。此外，除了把前领窝挖深外，领座的高度也可以降低一些，一
般正装衬衫定制领座高度在2.8~3.5cm左右，如果是脖颈比较粗，可以将领座的高度降低至2.5cm及以下，
同时加大衬衫翻领面的翘度，让正装衬衫定制领能伏在肩上。
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