
佛山禅城区防雷检测专业单位

产品名称 佛山禅城区防雷检测专业单位

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 1.00/次

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

      佛山禅城区防雷检测专业单位请找（陈经理，137-6078-4790，微/电），佛山禅城区防雷检测专
业公司，佛山禅城区防雷检测专业第三方。

小编这边是本溪普天防雷检测有限公司广东分公司，公司拥有甲级的防雷检测资质，收费低，技术专业
，值得信赖。公司接受整个广东省的防雷检测。

                                            

一、不需设制防雷均压环的建筑物防雷检测内容 

引下线连接点的焊接质量；引下线的规格、数量、位置及间距；玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地
端子，数量是否达标。 

二、建筑竣工验收防雷检测服务

1.防雷检测-防闪电感应措施

等电位连接、建筑物内及屋面金属物接地、平行敷设长金属跨接、共用接地。

雷电防护等级、接地方式、线缆入户方式、埋地长度、入户处等电位。

2.防雷检测-浪涌保护器：安装位置、防护等级、型号、后备保护装置、参数（Uc、Iimp、In、Uoc、Up
）、接线形式、连接线规格长度、状态指示、性能参数测试（U1ma、Ile、Ri、）。

3.防雷检测-接地电阻测试

直击雷：接闪器、引下线（断接卡）、屋面用电设备外壳、突出屋面金属物。



电梯机房：电梯基座、控制箱（柜）、配电箱（柜）、金属线槽、金属穿线管。

配电间、强电间、弱电间、消控机房等强弱电机房：配电箱（柜）、接地母排、接地干线、金属穿线管
、金属线槽、静电地板龙骨、操作台、金属门窗、各类设备机柜外壳、等电位连接端子。

4.防雷检测-
接闪器：接闪器类型、敷设方式、支持卡间距、高度、材质规格、网格尺寸、安装工艺、保护范围。

5.防雷检测-引下线防雷检测：引下线敷设方式、间距、材料规格、安装工艺、锈蚀状况。

6.防雷检测-接地装置：接地装置类型、防接触电压和防跨步电压措施。

今年的行业报告首次以“装配式建筑”作为主题，就装配式建筑信息化应用框架、关键技术、建设路径
以及不同阶段信息化应用等核心要点作深度阐释，提炼出我国装配式建筑信息化阶段性成果、发展趋势
和可遵循的发展规律。

佛山禅城区防雷检测专业单位，佛山禅城区防雷检测专业机构，佛山禅城区防雷检测专业公司。
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